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  Automobilindustrie
     〉
Thermoformen von Außenteilen
     〉
Laminieren der Innenausstattung
     〉
Fahrzeuginspektion mit Hilfe von Laser-Thermometern
  

  Elektronik
     〉
Inspektion von Bauteilen
     〉
Design-Validierung
     〉
Temperaturüberwachung im String-Lötprozess
  

  Brandfrüherkennung / Sicherheit
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Brandfrüherkennung
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Produktion von Verbundsicherheitsglas
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     〉
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     〉
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  Kunststoffe
     〉
(Spritz-)Streckblasen
     〉
Extrusion von Flachfolien und Platten
     〉
Spritzgießen
     〉
Thermoformung von Folie
     〉
Blasfolienextrusion
     〉
Rotationsgießen
  

  Stromversorgungssektor
  

  3D-Druck
     〉
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     〉
Filament
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     〉
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     〉
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Infrarot-Thermometer
 
 
Infrarot-Kameras
 

  Infrarot-Thermometer
     〉
     Kompakte Größe, smarte Funktionen     [image: ]  




für sehr begrenzten EinbauraumCS | CSmicro Serie

     〉
     Kleiner Kopf, separate Elektronik     [image: ]  




für komfortable Bedienung mit Display und ProgrammiertastenCT-Serie

     〉
     Doppellaser, mehrere Optiken     [image: ]  




für große Entfernungen oder kleine ObjekteCSlaser | CTlaser Serie

     〉
     Vario-Fokus, Laser und Video-Visier     [image: ]  




für jede Entfernung und schwierige SichtverhältnisseCSvideo | CTvideo | CSvision Serie

     〉
     Quotientenpyrometer     [image: ]  




für kleine, verdeckte oder bewegte ObjekteCTratio-Serie

     〉
     Zubehör     [image: ]


          〉
     Software     [image: ]  




für Einrichtung, T/t-Diagramm, Aufzeichnungen, DokumentationCompact Connect | CompactPlus Connect

  

  Infrarot-Kameras
     〉
     Die Compact Line     [image: ]  




Motorfokus, Autonomer Betrieb, Ethernet und USBXi-Serie

     〉
     Xi-Zubehör     [image: ]  





     〉
     Die Precision Line     [image: ]  




Austauschbare Objektive, Spezialkameras für Glas-, Metall- und LaseranwendungenPI-Serie

     〉
     PI-Zubehör     [image: ]  





          〉
     IRmobile App     [image: ]  





     〉
     Software PIX Connect     [image: ]  




Einrichtung und Analyse für Xi- und PI-Serien mit umfangreichem Funktionsumfang
     〉
     Software development kits (SDK)     [image: ]  




für Windows, Linux, MATLAB und LabVIEW
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CSvision
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Innovative Verhältnispyrometer mit Videovisualisierung
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IR-Thermometer-Konfigurator
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Messfleck-Kalkulator
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pdf 4.28 MB
Infrared Basics
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pdf 4.19 MB
Product Overview
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Xi 1M
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Kompakte IR-Spotfinder-Kamera mit kurzer Wellenlänge für Metallanwendungen
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IR-Kamera-Konfigurator
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Optik-Kalkulator
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pdf 3.18 MB
Infrarot Grundlagen
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pdf 4.17 MB
Infrarotkameras Übersicht
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Service
 

  Support
     〉
Unsere Anwendungsingenieure
     〉
Videos
     〉
Lexikon
     〉
Vertriebspartner
     〉
Downloads
  

  Service
     〉
Kalibrierung
     〉
Reparatur
     〉
Garantie
  
























Optris  >  Produkte  >  Infrarot-Thermometer  >  Software






CompactConnect
Optris CompactPlus Connect






Ultimative Software für IR Thermometer


Die lizenzfreie Temperaturauswertungssoftware ermöglicht eine einfache und schnelle Parametrierung aller optris stationären Infrarotthermometer. Darüber hinaus dient es der Analyse und Dokumentation von Temperaturmesswerten und optimiert so die Prozesssteuerung.
Die Compact Connect Software ist mit Windows 7, 8 oder 10 kompatibel.
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Compact Connect


Echtzeitdaten, vollständige Geräteparametrierung


Die Software Compact Connect ist für Thermometer der CS | CSmicro Serie und CT Serie geeignet


Die moderne Software mit ihrer intuitiven Benutzeroberfläche ermöglicht die Anzeige der Daten mehrerer Sensoren in verschiedenen Fenstern. Darüber hinaus können die Temperaturdaten einfach in Excel oder MS Word für weitere Aktionen gespeichert werden.
Bei den Infrarotthermometern CT und CTlaser können bis zu acht verschiedene Emissionswerte unterschiedlicher Materialien mit den entsprechenden Alarmstufen eingegeben werden, so dass mehrere Prozesse gleichzeitig überwacht werden können.
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DOWNLOAD COMPACT CONNECT

















Optris CompactPlus Connect


Neue Stufe der Temperaturdatenanalyse


Die Software CompactPlus Connect ist für CT 4M, CTlaser 4M und CTratio 1M und 2M geeignet.
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DOWNLOAD COMPACTPLUS CONNECT

















Vorteile


	

						
Keine zusätzlichen Kosten
	

						
Keine Beschränkung bei der Lizenzierung
	

						
Moderne Software mit intuitiver Benutzeroberfläche





	

						
Vollständige Konfiguration der Sensoren über Software
	

						
Einrichtung von mehreren Sensoren in verschiedenen Fenstern
	

						
Datenaufzeichnung zur detaillierten Analyse und Dokumentation 
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Temperaturdatenanalyse
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	Detaillierte Analyse von Temperatur-Zeit-Diagrammen
	Temperaturdaten können zur weiteren Verarbeitung in Excel gespeichert werden
	Diagrammfenster kann in der Zwischenablage gespeichert werden, um es in Standardprogrammen wie MS Word weiter zu verwenden






Automatisierte Prozesskontrolle
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	Getriggerte Datenerfassung
	Individuelle Einstellung der Alarmstufen je nach Prozess
	Definition verschiedener analoger und digitaler Signalausgänge (abhängig von der gewählten Kreuzung)
	optris CT / CTlaser: Eingabe von bis zu acht verschiedenen Emissionsgraden unterschiedlicher Materialien mit entsprechenden Alarmstufen
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Temperaturanzeige und -aufzeichnung
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	Darstellung der Temperaturwerte als Temperatur-Zeit-Diagramm sowie als Digitalanzeige
	Echtzeitanzeige der Temperaturdaten während der Verarbeitung (Verhältnis, Mindest- und Höchstwert)
	Automatische oder manuelle Skalierung des Diagramms zur optimalen Darstellung der Messwerte
	Datenaufzeichnung für eine spätere detaillierte Analyse und Dokumentation






Kundenspezifische Software-Anpassungen
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	Verschiedene Sprachoptionen einschließlich eines Übersetzungstools
	Temperaturanzeige in °C oder °F
	Anpassung von Layouts
	Laden und Speichern von anwendungsspezifischen Messparametereinstellungen
	Start verschiedener Softwarestufen zur Anzeige mehrerer Sensoren
	Sperrung der Programmiertasten bei CT elektronik
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Kontakt für Beratung und Verkauf weltweit


Wir bieten umfassende Beratung für Ihre individuellen Anwendungen


Unsere erfahrenen Anwendungstechniker sorgen für eine kompetente und zuverlässige Kundenbetreuung vor Ort. Darüber hinaus arbeitet Optris eng mit zahlreichen Vertriebspartnern weltweit zusammen.











International


Ferdinand-Buisson-Str. 14 
13127 Berlin, Deutschland
Tel.: +49 (0)30 500 197-0
E-Mail: sales@optris.com
Internet: www.optris.com
Geschäftsführer:
Dr.-Ing. Ulrich Kienitz








Weltweite Zentralnummer
+49 030 500 1970

  Contact us
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