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Innovative Verhältnispyrometer mit Videovisualisierung
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Kompakte IR-Spotfinder-Kamera mit kurzer Wellenlänge für Metallanwendungen
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Infrarot Grundlagen
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Pyrometer optris CT LT und CTex LT
Das Pyrometer optris CT LT ist mit einem der weltweit kleinsten Infrarotsensoren mit einer hohen optischen Auflösung von 22:1 ausgestattet. Zusätzlich bietet es eine hohe Variabilität durch wählbare Analogausgänge sowie mehrere digitale Schnittstellen in der Elektronikbox.
Die erweiterte Version, das Pyrometer CTex LT, ist zusätzlich mit Zener-Doppelsperren ausgestattet (für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen).
Wichtige Parameter
	Temperaturbereich:

-50°C bis 975°C
	Spektralbereich: 8 bis 14 µm
	Reaktionszeit: 150 ms
	Beginnend bei 225 €




Ab 225,00 €


	Modell (Temperatur/Spektralbereich/Optik)	
Wähle eine Option
optris CT LT02: -50-600°C / 8-14 µm / 2:1 / 130°C
optris CT LT15: -50-600°C / 8-14 µm / 15:1 / 180°C
optris CT LT22: -50-975°C / 8-14 µm / 22:1 / 180°C


	Optik	
Wähle eine Option
SF Optik
CF-Objektiv (3,4 mm @ 50 mm) nur für LT15 / (2 mm @ 50 mm) für LT22


	Kabellänge	
Wähle eine Option
Standard-Kopfkabel 1 m
3 m Kopfkabel
8 m Kopfkabel
15 m Kopfkabel

Leeren



CT LT Menge

In den Warenkorb




Zum Angebot hinzufügen

This product is already in your quote request list.
Liste durchsuchen


















Technische Details
Messtechnische Spezifikationen
	Temperaturbereich (über Software skalierbar):

-50°C … 975°C (LT22)

-50°C … 600°C (LT15)

-50°C … 600°C (LT02)
	Spektralbereich: 8 bis 14 µm
	Optische Auflösung (90 % Energie):

22:1 (Präzisionsglasoptik)

15:1 (Präzisionsglasoptik)

2:1 (mit Plan-Frontfenster)
	CF-Vorsatzlinse (optional):

0,6 mm @ 10 mm (mit LT22)

0,8 mm @ 10 mm (mit LT15)

2,5 mm @ 23 mm (mit LT02)
	Systemgenauigkeit1)2) (bei Umgebungstemperaturen von 23 ± 5°C): ± 1% oder ± 1°C


	Reproduzierbarkeit1)2) (bei Umgebungstemperaturen von 23 ± 5°C): ± 0,5% oder ± 0,5°C


	Temperaturauflösung: 0,1 K
	NETD2)3):

0.05 K (LT22/LT15)

0.1 K (LT02)
	Einstellzeit (95%): 150 ms
	Emissionsgrad / Verstärkung (einstellbar über Programmiertasten oder Software): 0.100 – 1.100
	Transmissionsgrad (einstellbar über die ProgrammiertastenSoftware): 0,100 – 1,100
	Signalverarbeitung (einstellbar über die Programmiertasten oder Software):

Spitzenwert-Halt, Tiefstwert-Halt, Mittelwert, erweiterte Haltefunktion mit Schwellenwert und Hysterese

Allgemeine Parameter
	Schutzklasse: IP 65 (NEMA-4)
	Umgebungstemperatur:

Messkopf: -20°C … 180°C (130°C bei LT02)

Elektronik: 0°C … 85°C4)
	Lagertemperatur:

Messkopf: -40°C … 180°C (130°C bei LT02)

Elektronik: -40°C … 85°C
	Relative Luftfeuchtigkeit: 10 – 95%, nicht kondensierend
	Schock: IEC 60068-2-27 (25G und 50G)
	Vibration: IEC 60068-2-6 (sinusförmig), IEC 60068-2-64 (Breitbandrauschen)
	Gewicht:

Messkopf: 40 g

Elektronik 420 g

Elektrische Parameter
	Ausgänge / Analog:

Kanal 1: 0/4-20 mA, 0-5/10 V, Thermoelement J, K

Kanal 2: Messkopftemperatur (-20°C … 180°C als 0-5 V oder 0-10 V), Alarmausgang
	Ausgang / Alarm: 24 V / 50 mA (offener Kollektor)
	Optional: Relais: 2 x 60 V DC/42 V ACeff; 0,4 A; galvanisch getrennt
	Ausgang / digital (optional): USB, RS232, RS485 (wahlweise), Modbus RTU, Profibus DP, Ethernet
	Ausgangsimpedanzen:

mA max. 500 Ω (mit 8-36 V DC)

mV mind. 100 kΩ Lastwiderstand

Thermoelement 20 Ω
	Eingänge: programmierbarer Funktionseingang für externe Emissionsgradeinstellung/Umgebungstemperaturkompensation, Trigger (Rücksetzen von Haltefunktionen)
	Kabellängen: 1 m (Standard), 3 m, 8 m, 15 m
	Spannungsversorgung: 8-36 V DC
	Stromverbrauch: max. 100 mA

Modellvarianten
Artikelnummer: Temperaturbereich / Spektralbereich / Optik / max. Umgebungstemperatur / Kabellänge
	OPTCTLT02: -50-600 °C / 8-14 μm / 2:1 / 130°C / 1 m Kabel
	OPTCTLT15: -50-600 °C / 8-14 μm / 15:1 / 180°C / 1 m Kabel
	OPTCTLT15CF: -50-600 °C / 8-14 μm / 15:1 / 180 °C / 1 m Kabel mit CF-Optik: 3,3 mm @ 50 mm (Messkopflänge: 32 mm)
	OPTCTLT20: -50-975 °C / 8-14 μm / 22:1 / 180°C / 1 m Kabel
	OPTCTLT20CF: -50-975 °C / 8-14 μm / 22:1 / 180 °C / 1 m Kabel mit CF-Optik: 2,5 mm @ 50 mm (Messkopflänge: 32 mm)

1) der jeweils größere Wert gilt

2) bei Objekttemperaturen> 0°C, Ɛ=1

3) bei Zeitkonstante von 200 ms und TObj 25°C

4) Die Funktion der LCD Anzeige kann bei Umgebunstemperaturen unter 0 °C eingeschränkt sein.







Anwendungsgebiete







Datenblätter & Bedienungsanleitungen







Software








Zubehör
      Interfaces & Cables        Mechanical        Optical        Protection  
  



RS232-Schnittstellen-Bausatz inkl. Computerkabel für CT/ CTlaser/ CTratio
60,00 €

      MORE →
  



RS485/422-USB-Adapter-Set (CT / CTlaser / CT XL)
95,00 €

      MORE →
  



RS485-Interface-Platine (CT / CTlaser / CT XL)
50,00 €

      MORE →
  



Profibus-DPv1-Schnittstelle mit M12-Anschluss (inkl. M12-Stecker)
240,00 €

      MORE →
  



Ethernet-Bausatz (CT / CTlaser)
220,00 €

      MORE →
  



Relais-Schnittstelle: Zwei optisch isolierte Relais, 60 VDC/ 42 VACRMS, 0,4...
45,00 €

      MORE →
  



Modbus RTU-Schnittstellenkarte
50,00 €

      MORE →
  



IR App Anschluss für CT/ CTlaser (außer 4M)
65,00 €

      MORE →

←
→


  



Montagewinkel, in einer Achse verstellbar
20,00 €

      MORE →
  



Halterung für CT und Laser-Sightingtool
25,00 €

      MORE →
  



Gewindeadapter M12x1 auf M25x1,5 inkl. 2 Montagemuttern
40,00 €

      MORE →
  



Schienenmontageadapter für CT-Elektronik
20,00 €

      MORE →
  



Montagewinkel, in zwei Achsen verstellbar
40,00 €

      MORE →
  



Befestigungsschraube mit Gewinde M12x1
20,00 €

      MORE →
  



montagegabel-zwei-achsen-mit-gewinde-m12x1
45,00 €

      MORE →
  



Rohradapter mit Innengewinde M12x1
25,00 €

      MORE →
  



Visierrohr mit Außengewinde M12x1
Ab 20,00 €

      MORE →
  



Kippvorrichtung (für Köpfe mit optischer Auflösung ≥10:1)
45,00 €

      MORE →

←
→


  



CF-Objektiv
Ab 40,00 €

      MORE →
  



Laser-Sichtgerät für CT-Köpfe
89,00 €

      MORE →

←
→


  



Spülluftkragen laminar
95,00 €

      MORE →
  



Spülluftkragen, laminar, mit integrierter CF-Linse (für LT)
135,00 €

      MORE →
  



Massives Gehäuse, kompakt (CT/ CSmicro)
Ab 95,00 €

      MORE →
  



Spülluftkragen, laminar, mit Befestigungsgabel, in 2 Achsen verstellbar
125,00 €

      MORE →
  



Massives Gehäuse, kompakt (CT/ CSmicro)
Ab 95,00 €

      MORE →
  



KF40-Flansch (bis zu 10-7 mbar)
Ab 160,00 €

      MORE →
  



Schutzfenster
Ab 30,00 €

      MORE →

←
→
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Kontakt

Ferdinand-Buisson-Str. 14 
13127 Berlin • Deutschland
Tel: +49 (0)30 500 197-0
Fax: +49 (0)30 500 197-10
E-Mail: info@optris.de
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