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  Infrarot-Thermometer
     〉
     Kompakte Größe, smarte Funktionen     [image: ]  




für sehr begrenzten EinbauraumCS | CSmicro Serie

     〉
     Kleiner Kopf, separate Elektronik     [image: ]  




für komfortable Bedienung mit Display und ProgrammiertastenCT-Serie

     〉
     Doppellaser, mehrere Optiken     [image: ]  




für große Entfernungen oder kleine ObjekteCSlaser | CTlaser Serie
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     Vario-Fokus, Laser und Video-Visier     [image: ]  




für jede Entfernung und schwierige SichtverhältnisseCSvideo | CTvideo | CSvision Serie
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für kleine, verdeckte oder bewegte ObjekteCTratio-Serie
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     Zubehör     [image: ]
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für Einrichtung, T/t-Diagramm, Aufzeichnungen, DokumentationCompact Connect | CompactPlus Connect

  

  Infrarot-Kameras
     〉
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Motorfokus, Autonomer Betrieb, Ethernet und USBXi-Serie
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Austauschbare Objektive, Spezialkameras für Glas-, Metall- und LaseranwendungenPI-Serie
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Einrichtung und Analyse für Xi- und PI-Serien mit umfangreichem Funktionsumfang
     〉
     Software development kits (SDK)     [image: ]  




für Windows, Linux, MATLAB und LabVIEW
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Innovative Verhältnispyrometer mit Videovisualisierung
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IR-Thermometer-Konfigurator
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Messfleck-Kalkulator
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pdf 4.28 MB
Infrared Basics
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pdf 4.19 MB
Product Overview
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Kompakte IR-Spotfinder-Kamera mit kurzer Wellenlänge für Metallanwendungen
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IR-Kamera-Konfigurator
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Optik-Kalkulator
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pdf 3.18 MB
Infrarot Grundlagen
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pdf 4.17 MB
Infrarotkameras Übersicht
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     〉
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     〉
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     〉
Garantie
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Pyrometer optris CS LT
Das Infrarot-Pyrometer optris CS LT eignet sich hervorragend für Temperaturmessungen in kleinen und engen Umgebungen. Die robusten Messköpfe wurden für den Einsatz in Temperaturbereichen von -40°C bis 1.030°C entwickelt und können ohne zusätzliche Kühlung bei Umgebungstemperaturen von bis zu 80°C eingesetzt werden.
Die preiswerten IR-Pyrometer sind perfekt für OEM-Lösungen geeignet. Sie eignen sich auch ideal für den Mehrfacheinsatz von Infrarotmessstellen.
Wichtige Parameter
	Temperaturbereich:

-50 °C to 1,030 °C
	Spektralbereich: 8 bis 14 µm
	Reaktionszeit: 14 ms
	Ab 95 €




Ab 95,00 €


	Modell (Temperatur/Spektralbereich/Optik)	
Wähle eine Option
optris CS t/c: -50 - 1030°C / 8-14µm / 15:1 / Emisivität: 0,95 voreingestellt 95mV oder t/c Typ K Ausgang (wählbar)


	Optik	
Wähle eine Option
Standard


	Kabellänge	
Wähle eine Option
Standard 1m
3m Anschlusskabel
8m Anschlusskabel
15m Anschlusskabel


	Erweiterungspakete	
Wähle eine Option
Standard
optris CS Bausatz: USB-Programmieradapter inkl. Software CompactConnect

Leeren



CS LT Menge

In den Warenkorb




Zum Angebot hinzufügen

This product is already in your quote request list.
Liste durchsuchen


















Technische Details
Messtechnische Parameter
 
	Temperaturbereich (über Software skalierbar): -50°C … 1.030°C
	Spektralbereich: 8 bis 14 µm
	Optische Auflösung (90 % Energie): 15:1
	CF-Objektiv (optional): 0,8 mm @ 10 mm (0,03 in @ 0,4 in)
	Systemgenauigkeit (bei Umgebungstemperatur 23 ± 5°C ): ± 1,5% oder ± 1,5°C 1)
	Reproduzierbarkeit (bei Umgebungstemperatur 23 ± 5°C ): ± 0,75 % oder ± 0,75 °C 1)
	Temperaturkoeffizient: ± 0,05 K/K oder ± 0,05 % / K3)
	NETD: 50 mK2)
	Reaktionszeit (90%): 14 ms (einstellbar bis zu 999 s)
	Emissionsgrad / Verstärkung (einstellbar über 0-10 V DC Eingang oder Software): 0.100 – 1.100
	Durchlässigkeit (über Software einstellbar): 0.100 – 1.100
	Signalverarbeitung (Parameter über Software einstellbar): Peak Hold, Valley Hold, Mittelwert, erweiterte Hold-Funktion mit Schwellwert und Hysterese

 
Allgemeine Parameter
 
	Schutzart: IP 63
	Umgebungstemperatur: -20 °C … 80 °C
	Lagertemperatur: -40 °C … 85°C
	Relative Luftfeuchtigkeit: 10 – 95%, nicht kondensierend
	Schock: IEC 60068-2-27 (25G und 50G)
	Vibration: IEC 60068-2-6 (sinusförmig), IEC 60068-2-64 (Breitbandrauschen)
	Gewicht: 58 g (2,0 Unzen)

 
Elektrische Parameter
 
	Ausgang / analog: 0-5 V oder 0-10 V frei skalierbar, Thermoelement Typ K oder Alarm mit einstellbaren Spannungspegeln
	Ausgang / Alarm: 0-30 V/50 mA (offener Kollektor)
	3-stufiger Alarmausgang: einstellbare Schwellenwerte und Spannungspegel für: kein Alarm, Voralarm, Alarm
	Ausgang/ digital: uni- / bidirektional, 9,6 / 115,2 kBaud (über Software einstellbar), 0/3 V Digitalpegel / USB optional
	Eingang (0-10V): programmierbarer Funktionseingang für externe Emissionsgradeinstellung/Umgebungstemperaturanpassung, getriggerter Signalausgang oder Peak-Hold-Funktion
	LED-Funktionen: Alarmanzeige, automatische Zielhilfe, Selbstdiagnose, Temperaturanzeige (über Temperaturcode)
	Kabellängen: 1 m (Standard), 3 m, 8 m, 15 m
	Spannungsversorgung: 5-30 V DC
	Stromaufnahme: 4 mA (ohne LED) / 10 mA

 
Modellvarianten
Teilenummer: Temperaturbereich / Spektralbereich / Optik / Ausgang
	OPTCSTCLT15: -50-1.030 °C / 8-14 μm / 15:1 / Emissionsgrad: 0,95 voreingestellt / mV- oder t/c Typ K Ausgang (wählbar)

1) Objekttemperatur > 0°C ; je nachdem, welcher Wert größer ist
2) bei Zeitkonstante 200 ms und T Obj 200°C
3) für Umgebungstemperaturen  28°C ; je nachdem, welcher Wert höher ist







Anwendungsgebiete







Datenblätter & Bedienungsanleitungen
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Zubehör
      Interfaces & Cables        Mechanical        Optical        Protection  
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IR-App-Anschluss für CS/ CSmicro/ CSlaser
40,00 €

      MORE →

←
→
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Montagewinkel, in einer Achse verstellbar
20,00 €

      MORE →
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Rechtwinkliger Spiegel für Messungen 90° zur Sensorachse
53,00 €

      MORE →
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Rohradapter mit Innengewinde M12x1
25,00 €

      MORE →
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Visierrohr mit Außengewinde M12x1
Ab 20,00 €

      MORE →
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Gewindeadapter M12x1 auf M25x1,5 inkl. 2 Montagemuttern
40,00 €

      MORE →

←
→
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CF-Objektiv
Ab 40,00 €

      MORE →

←
→
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Luftspülmanschette (für Köpfe mit optischer Auflösung ≥10:1)
25,00 €

      MORE →
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Spülluftkragen, laminar, mit Befestigungsgabel, in 2 Achsen verstellbar
125,00 €

      MORE →
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Spülluftkragen, laminar, mit integrierter CF-Linse (für LT)
135,00 €

      MORE →
[image: ]  



Schutzfenster
Ab 30,00 €

      MORE →

←
→
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Kontakt

Ferdinand-Buisson-Str. 14 
13127 Berlin • Deutschland
Tel: +49 (0)30 500 197-0
Fax: +49 (0)30 500 197-10
E-Mail: info@optris.de
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