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Pyrometer optris CSmicro 3M zur Temperaturmessung von Metallen
Das Pyrometer optris CSmicro 3M ist für einen Temperaturbereich von 50°C bis 600°C ausgelegt. Sein spezieller Spektralbereich von 2,3 µm macht es zum idealen IR-Pyrometer für Temperaturmessungen an metallischen Oberflächen ab 50°C und ermöglicht Messungen durch Glas hindurch.
Der kleine Infrarot-Messkopf eignet sich optimal für den Einbau bei begrenzten Platzverhältnissen und ermöglicht so eine besonders kostengünstige mechanische Prozessintegration.
New: Die CSmicro-Baureihe kann nun betrieben werden

über die neue IR Mobile App (Android). Die App

ermöglicht die Überwachung und Analyse von Infrarot

Temperaturmessungen an einem angeschlossenen

Smartphone oder Tablet.
Wichtige Parameter
	Temperaturbereich:

50°C to 350°C (3ML) or 100°C to 600°C (3MH)
	Spektralbereich: 2,3 µm
	Ansprechzeit: 8 ms (mA-Version: 20 ms)
	Beginnend bei 370 €
	NEW: IR mobile App (Android)




Ab 370,00 €


	Modell (Temperatur/Spektralbereich/Optik)	
Wähle eine Option
optris CSmicro 3MH (mV Version): 100-600°C / 2,3 µm / 33:1 / 85°C / 8 ms
optris CSmicro 3MH (mA Version): 100-600°C / 2,3 µm / 33:1 / 85°C / 20 ms
optris CSmicro 3ML (mV Version): 50-350°C / 2,3 µm / 22:1 / 85 °C / 8 ms
optris CSmicro 3ML (mA Version): 50-350°C / 2,3 µm / 22:1 / 85 °C / 20 ms


	Optik	
Wähle eine Option
SF Optik
CF optics: 5 mm@ 110 mm (3ML) / 3,4 mm@ 110 mm (3MH)
CF1-Optik: 1,5 mm@ 30 mm (3ML) / 1,0 mm@ 30 mm (3MH) Kopflänge: 32 mm


	Kabellänge	
Wähle eine Option
Standard 1 m (0,5 m Sensorkopf-Elektronik / 0,5 m nach der Elektronik)
0,5 m (Sensorkopf-Elektronik) / 3 m (nach Elektronik)
0,5 m (Sensorkopf-Elektronik) / 6 m (nach Elektronik)
3 m (Sensorkopf-Elektronik) / 0,5 m (nach Elektronik)
3 m (Sensorkopf-Elektronik) / 3 m (nach Elektronik)


	Erweiterungspakete	
Wähle eine Option
Keine
optris CSmicro Bausatz: CSmicro inkl. IR-App-Anschluss (mit Micro-USB-Stecker und Adaptern für USB-C und USB-A)

Leeren



CSmicro 3M Menge

In den Warenkorb




Zum Angebot hinzufügen

This product is already in your quote request list.
Liste durchsuchen


















Technische Details
Technische Details des optris CSmicro 3M
 
Messtechnische Parameter
	Temperaturbereich1) (per Software skalierbar):

50 … 350°C (3ML)

100 … 600°C (3MH)

 
	Spektralbereich: 2,3 µm
	Optische Auflösung (90 % Energie):

22:1 (3ML)

33:1 (3MH)

 
	Die Optik: SF, CF, CF1
	Systemgenauigkeit2) (bei Umgebungstemp. 23 ±5°C) ± (0,3% vom Messwert + 1°C)
	Wiederholbarkeit (bei Umgebungstemperatur 23 ±5°C): ± (0,1% vom Messwert + 1°C)
	NETD3): 30 mK (3ML) / 50 mK (3MH)
	Ansprechzeit4) (90%): 8 ms (mA-Version: 20 ms)
	Emissionsgrad / Verstärkung (einstellbar über 0-5 V DC Eingang oder Software): 0.100 – 1.100
	Durchlässigkeit (über Software einstellbar): 0.100 – 1.100
	Signalverarbeitung (einstellbar über die Programmiertasten oder Software):

Spitzenwert-Halt, Tiefstwert-Halt, Mittelwert, erweiterte Haltefunktion mit Schwellenwert und Hysterese

 
	Abmessungen der Elektronik: Länge: 35 mm, Durchmesser: 12 mm
	Software:

optris Compact Connect (Windows)

IR mobile (Android)

 
Allgemeine Parameter
	Schutzklasse: IP 65 (NEMA-4)
	Umgebungstemperatur:

–20 … 85 °C (Fühlkopf)

–20 … 80 °C (Elektronik)

–20 … 75 °C (Elektronik / mA-Version)5)

 
	Lagertemperatur: -40 … 85°C (Messkopf und Elektronik)
	Relative Luftfeuchtigkeit: 10 – 95%, nicht kondensierend
	Schock: IEC 60068-2-27 (25G und 50G)
	Vibration: IEC 60068-2-6 (sinusförmig), IEC 60068-2-64 (Breitbandrauschen)
	Gewicht: 42 g

 
Elektrische Parameter
	Ausgänge / Analog:

0 – 5/10 V (mV-Version) oder 4 – 20 mA (mA-Version)

 
	Ausgang / Alarm:

0 – 30 V / 50 mA (offener Kollektor)

(mA-Version: 500 mA)

 
	Ausgang/ digital: uni- / bidirektional, 9,6 kBaud, 0/3 V Digitalpegel / USB optional
	LED-Funktionen: Alarmanzeige, automatische Zielhilfe, Selbstdiagnose, Temperaturanzeige (über Temperaturcode)
	Eingabe (0-10V):

Programmierbarer Funktionseingang für externe Emissionsgradeinstellung6) / Umgebungstemperaturanpassung6), getriggerter Signalausgang oder Peak-Hold-Funktion

 
	Länge des Kabels:

Kopf – Elektronik: 3 m

nach der Elektronik: 3 m, 6 m

 
	Spannungsversorgung: 5-30 V DC
	Stromaufnahme: 9 mA (mV-Version)

 
Modellvarianten
Teilenummer: Temperaturbereich / Optik / max. Umgebungstemperatur (Kopf) / Reaktionszeit
	OPTCSMV/A3ML: 50 … 350 °C / 22:1 / 85 °C / 8 ms (mA Version: 20 ms)
	OPTCSMV/A3MH: 100 … 600 °C / 33:1 / 85 °C / 8 ms (mA Version: 20 ms)

 
1) TObject > TSensing head + 25 °C

2) ε = 1, Einstellzeit 1 s

3) Bei einer Zeitkonstante von 200 ms und TObj 150 °C (3ML) / 300 °C (3MH)

4) Mit dynamischer Adaption bei niedrigen Signalen

5) mA-Ausführung: Für Vcc (Versorgungsspannung) 5 – 12 V DC/ der Elektronik max. die Umgebungstemperatur beträgt 65 °C bei Vcc >12 V DC

6) nur mV-Version
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IR-App-Anschluss für CS/ CSmicro/ CSlaser
40,00 €

      MORE →

←
→
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Rohradapter mit Innengewinde M12x1
25,00 €

      MORE →
[image: ]  



Visierrohr mit Außengewinde M12x1
Ab 20,00 €

      MORE →
[image: ]  



Gewindeadapter M12x1 auf M25x1,5 inkl. 2 Montagemuttern
40,00 €

      MORE →
[image: ]  



Montagewinkel, in einer Achse verstellbar
20,00 €

      MORE →
[image: ]  



Montagewinkel, in zwei Achsen verstellbar
40,00 €

      MORE →
[image: ]  



Befestigungsschraube mit Gewinde M12x1
20,00 €

      MORE →
[image: ]  



Montagewinkel für Massivgehäuse (D06) / CSmicro hs / CThot/ CT...
20,00 €

      MORE →
[image: ]  



KF40-Flansch für CTratio mit B270-Fenster (bis zu 10-7 mbar)
160,00 €

      MORE →

←
→
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CF-Objektiv
Ab 40,00 €

      MORE →

←
→
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Massives Gehäuse, kompakt (CT/ CSmicro)
Ab 95,00 €

      MORE →
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Schutzfenster
Ab 30,00 €

      MORE →
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Spülluftkragen, laminar, mit integrierter CF-Linse (für 1M/ 2M/ 3M)
175,00 €

      MORE →
[image: ]  



Spülluftkragen für Massivgehäuse (D06) / CSmicro hs/ CThot / CT...
70,00 €

      MORE →
[image: ]  



Massives Gehäuse, kompakt (CT/ CSmicro)
Ab 95,00 €

      MORE →

←
→
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Kontakt

Ferdinand-Buisson-Str. 14 
13127 Berlin • Deutschland
Tel: +49 (0)30 500 197-0
Fax: +49 (0)30 500 197-10
E-Mail: info@optris.de
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