


Zum Inhalt wechseln

		
					
						
					
			
						
				
			
			
					Contact
	Vertriebspartner
	Kontaktformular



	Events
	Messen
	Webinare
	Infrarot Workshops



	Presse
	Über uns
	Karriere



	[image: ]DE
	[image: ]EN
	[image: ]FR
	[image: ]ES
	[image: ]CN
	[image: ]US




			
					
						Menü
		

					
					Contact
	Vertriebspartner
	Kontaktformular



	Events
	Messen
	Webinare
	Infrarot Workshops



	Presse
	Über uns
	Karriere



	[image: ]DE
	[image: ]EN
	[image: ]FR
	[image: ]ES
	[image: ]CN
	[image: ]US




			
				

				

					

		

				
			
						
				
				



																		
																		
																	








		

				

					

		

				
			
						
				
			

	
					
					0
				
			



	X

	
					
					Keine Produkte in der Liste				


			






		

				

					

		

					

		
				
						
					
			
						
				
									
			[image: ]				
									

				

					

		

				
			
						
				
			Menu
Close
	Industrien
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  Brandfrüherkennung
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  Kunststoffe
 
   
  Stromversorgungssektor
 
   
  3D-Druck
 
   
  Additive Fertigung
 
 
      Automobilindustrie
           〉
    Thermoformen von Außenteilen
         〉
    Laminieren der Innenausstattung
         〉
    Fahrzeuginspektion mit Hilfe von Laser-Thermometern
    
 
     Elektronik
           〉
    Inspektion von Bauteilen
         〉
    Design-Validierung
         〉
    Temperaturüberwachung im String-Lötprozess
    
 
     Brandfrüherkennung / Sicherheit
           〉
    Brandfrüherkennung
         〉
    Müllbunkeranlagen
         〉
    Qualitätskontrolle
    
 
     Glas
           〉
    Produktion von Behälterglas
         〉
    Floatglas-Produktion
         〉
    Einscheibensicherheitsglas Produktion
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    Produktion von Verbundsicherheitsglas
         〉
    Vorspannen von Low-E-Glas
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           〉
    Gießereiprozesse
         〉
    Stranggussverfahren
         〉
    Gesenkschmieden Verfahren
         〉
    Tiefziehprozesse
         〉
    Walzwerksprozesse
         〉
    Sicherheit von Schiffen
         〉
    Schlackendetektion
         〉
    Überwachung von Materialien
         〉
    Galvanisierungsprozesses
         〉
    Induktionshärtende Verfahren
         〉
    Induktionsschweißverfahren
    
 
     Biowissenschaft / Medizintechnik
           〉
    Fieber-Screening
         〉
    Herstellung von Glasspritzen
         〉
    Thermoformen von Dentalprodukten
         〉
    Sterilisation von Glasflaschen
         〉
    Kälteschocktherapie
    
 
     Kunststoffe
           〉
    (Spritz-)Streckblasen
         〉
    Extrusion von Flachfolien und Platten
         〉
    Spritzgießen
         〉
    Thermoformung von Folie
         〉
    Blasfolienextrusion
         〉
    Rotationsgießen
    
 
     Stromversorgungssektor
      
 
     3D-Druck
           〉
    Fused-Filament-Fertigung (FFF/FDM)
         〉
    Filament
    
 
     Additive Fertigung
           〉
    Laser-Metallabscheidung (LMD)
         〉
    Selektive Laserschmelzen
         〉
    Beschichtung / Drahtbogen-Additive Fertigung (WAAM)
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  Infrarot-Thermometer
 
   
  Infrarot-Kameras
 
 
      Infrarot-Thermometer
           〉
         Kompakte Größe, smarte Funktionen     [image: ]    
    
    für sehr begrenzten Einbauraum
CS | CSmicro Serie

         〉
         Kleiner Kopf, separate Elektronik     [image: ]    
    
    für komfortable Bedienung mit Display und Programmiertasten
CT-Serie

         〉
         Doppellaser, mehrere Optiken     [image: ]    
    
    für große Entfernungen oder kleine Objekte
CSlaser | CTlaser Serie

         〉
         Vario-Fokus, Laser und Video-Visier     [image: ]    
    
    für jede Entfernung und schwierige Sichtverhältnisse
CSvideo | CTvideo | CSvision Serie

         〉
         Quotientenpyrometer     [image: ]    
    
    für kleine, verdeckte oder bewegte Objekte
CTratio-Serie

         〉
         Zubehör     [image: ]    
    
    
              〉
         Software     [image: ]    
    
    für Einrichtung, T/t-Diagramm, Aufzeichnungen, Dokumentation
Compact Connect | CompactPlus Connect

    
 
     Infrarot-Kameras
           〉
         Die Compact Line     [image: ]    
    
    Motorfokus, Autonomer Betrieb, Ethernet und USB
Xi-Serie

         〉
         Xi-Zubehör     [image: ]    
    
    
         〉
         Die Precision Line     [image: ]    
    
    Austauschbare Objektive, Spezialkameras für Glas-, Metall- und Laseranwendungen
PI-Serie

         〉
         PI-Zubehör     [image: ]    
    
    
              〉
         IRmobile App     [image: ]    
    
    
         〉
         Software PIX Connect     [image: ]    
    
    Einrichtung und Analyse für Xi- und PI-Serien mit umfangreichem Funktionsumfang
         〉
         Software development kits (SDK)     [image: ]    
    
    für Windows, Linux, MATLAB und LabVIEW
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							Innovative Verhältnispyrometer mit Videovisualisierung
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							Kompakte IR-Spotfinder-Kamera mit kurzer Wellenlänge für Metallanwendungen
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  Infrarotkameras Übersicht
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  Service
 
 
      Support
           〉
    Unsere Anwendungsingenieure
         〉
    Videos
         〉
    Lexikon
         〉
    Vertriebspartner
         〉
    Downloads
    
 
     Service
           〉
    Kalibrierung
         〉
    Reparatur
         〉
    Garantie
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Quotientenpyrometer CSvision R2M zur berührungslosen Temperaturmessung von 250 °C bis 1400 °C

Mit dem neuen Quotientenpyrometer dem CSvision R2ML ist es möglich, Temperaturen von 250 °C bis 1400 °C berührungslos aus variablen Entfernungen zuverlässig zu messen. Das Novum der CSvision-Serie ist der schaltbare zweistufige Helligkeitsreduzierungsfilter, wodurch das Visieren und Fokussieren auf sehr helle Objekte problemlos möglich ist.

Das CSvision R2ML besitzt einen Temperaturmessbereich von 250 °C bis 1400 °C, ist ebenfalls mit einem motorisierten Fokus ausgestattet und hat eine optische Auflösung von 75:1 und einen Spektralbereich von 1,35 µm bis 1,75 µm.

Das Quotientenpyrometer ist in widrigen Umgebungen ohne zusätzliche Kühlung von 0 °C bis zu 60 °C einsetzbar. Durch das Zweikanalmessprinzip sind die CSvision weitgehend unempfindlich gegenüber Staub, Dampf und verschmutzten Sichtfenstern.

Wichtige Parameter

	Temperaturbereich:

250 °C bis 1400 °C
	Spektralbereich: 1.35 – 1.75 μm
	Einstellzeit: 1 ms bis 10 s
	Beginnend bei 2850 €
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				Modell	
							Wähle eine Option
300-1400 °C/ 1,35-1,75 µm/ 75:1

						
	Linse	
							Wähle eine Option
Standard
SF-Vario-Optik: fokussierbar von 350 mm bis unendlich

						
	Option	
							Wähle eine Option
Standard
Isolierte RS485/ Modbus RTU Schnittstelle
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		Zum Angebot hinzufügen	

	

	This product is already in your quote request list.

	Liste durchsuchen




		

	
	


		


				

				

					

		

					

		
				
						
					
			
							

		

					

		
				
						
					
			
						
				
					
							
					
												
															
								
													
												Technische Details
					


					Messtechnische Parameter

	Temperaturbereich :

1-Kanal:

250 … 1400 °C 2-Kanal:

300 … 1400 °C
	Spektralbereich: 1.35 – 1.75 μm
	Optische Auflösung (90 % Energie): 75:1
	Motorisierter Fokus: 350 mm bis unendlich; stufenlos einstellbar
	Systemgenauigkeit1) (bei TUmg von 23 ± 5 °C): ± (0,5 % der Messung + 2 °C)
	Reproduzierbarkeit1) (bei TUmg = 23 ± 5 °C): ± 0.3 % der Messung
	Temperaturauflösung: 0.1 K
	Einstellzeit (90 % Signal)2): 1 ms – 10 s
	Emissionsgradverhältnis (Slope) (einstellbar über Programmiertasten App / Software oder Analogeingang): 0.700 – 1.300
	Emissionsgrad (Parameter einstellbar über Programmiertasten App / Software oder Analogeingang): 0.050 – 1.100
	Signalverarbeitung (Parameter über Programmiertasten bzw. Software einstellbar):

Signalverarbeitung (einstellbar über die Programmiertasten oder die Software): 1-Kanal / 2-Kanal-Modus, Alarmüberwachung, Maximal-, Minimalwerthaltung, Mittelwert; erweiterte Haltefunktionen mit Threshold und Hysterese
	Software / App: optris CompactPlus Connect / IRmobile


Allgemeine Parameter

	Schutzklasse: IP 65 (NEMA-4)
	Umgebungstemperatur:

0 … 60 °C
	Lagertemperatur:

-40 … 85 °C
	Relative Luftfeuchtigkeit: 10 – 95%, nicht kondensierend
	Vibration (sensor): IEC 60068-2-6 (sinusförmig), IEC 60068-2-64 (Breitbandrauschen)
	Schock (Sensor): IEC 60068-2-27 (25G und 50G)
	Gewicht: 518 g


Elektrische Parameter

	Ausgänge / analog: 2x 0/4 – 20 mA
	Ausgangsimpedanzen: max. 500 Ω (mit 8 – 30 V DC)
	Digitale Schnittstellen: USB, RS485, Modbus RTU3)
	I/O-Pin: Programmierbare Ein-/ Ausgänge, wahlweise nutzbar als Alarmausgang

(open collector 24 V / 1 A) als digitaler Eingang für getriggerte Signalausgabe

und Peak-Hold-Funktion oder als Analogeingang

zur externen Emissionsgrad- oder Slopeeinstellung
	Spannungsversorgung: 8 – 30 V DC oder über USB4)
	Visierlaser : Laser 635 nm/ <1 mW/ ON/OFF via Software / App


Modellvarianten

Artikelnummer: Temperaturbereich / Spektralbereich / Optische Auflösung

	OPTCSVR2ML: 250 – 1400 °C / 1.35 – 1.75 μm / 75:1


1) ε = 1. Einstellzeit 1 s; keine Signaldämpfung/ Spezifikation gültig für 5 – 95% des Messbereichs

2) Mit dynamischer Anpassung an niedrige Signalpegel

3) optional: galvanisch getrennt

4) Das USB-betriebene Gerät funktioniert nur im digitalen Kommunikationsmodus
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Ferdinand-Buisson-Str. 14 
13127 Berlin • Deutschland

Tel: +49 (0)30 500 197-0
Fax: +49 (0)30 500 197-10

E-Mail: info@optris.de



						

				

				
				
					
							
					
						Youtube
											
				
							
					
						Linkedin
											
				
							
					
						Twitter
											
				
							
					
						Facebook
											
				
					

				

				

					

		

					

		
				
						
					
			
						
				
					
			
						
		

				

				

					

		

					

		
				

		


				
			            
            

                    
        
        				
																				
			


	
				[image: loading]

Please wait while you are redirected to the right page...

	




	

	

	
		
			

			

			

		

		
			
				

				
				
				
				
				
					
						
							

						

					

				

			

			
				

			

			
			
			
				

			

		

	



	
	
					
																			
							
								
									
										X
									

									 

								

							
							
						

					

					











































































































		
		

