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  Infrarot-Thermometer
     〉
     Kompakte Größe, smarte Funktionen     [image: ]  




für sehr begrenzten EinbauraumCS | CSmicro Serie
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     Kleiner Kopf, separate Elektronik     [image: ]  




für komfortable Bedienung mit Display und ProgrammiertastenCT-Serie
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für große Entfernungen oder kleine ObjekteCSlaser | CTlaser Serie
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für kleine, verdeckte oder bewegte ObjekteCTratio-Serie
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für Einrichtung, T/t-Diagramm, Aufzeichnungen, DokumentationCompact Connect | CompactPlus Connect
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Motorfokus, Autonomer Betrieb, Ethernet und USBXi-Serie
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Austauschbare Objektive, Spezialkameras für Glas-, Metall- und LaseranwendungenPI-Serie

     〉
     PI-Zubehör     [image: ]  





          〉
     IRmobile App     [image: ]  





     〉
     Software PIX Connect     [image: ]  




Einrichtung und Analyse für Xi- und PI-Serien mit umfangreichem Funktionsumfang
     〉
     Software development kits (SDK)     [image: ]  




für Windows, Linux, MATLAB und LabVIEW
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Innovative Verhältnispyrometer mit Videovisualisierung
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IR-Thermometer-Konfigurator
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Messfleck-Kalkulator
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pdf 4.28 MB
Infrared Basics
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Product Overview
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Xi 1M
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Kompakte IR-Spotfinder-Kamera mit kurzer Wellenlänge für Metallanwendungen
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IR-Kamera-Konfigurator
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Optik-Kalkulator
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pdf 3.18 MB
Infrarot Grundlagen
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pdf 4.17 MB
Infrarotkameras Übersicht
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CSlaser CTlaser








Doppel-Laservisier, mehrere Optiken




Die Infrarot-Thermometer der optris CSlaser/ CTlaser Serie verfügen über ein innovatives Doppel-Laservisier, im Gegensatz zu vielen IR-Thermometern mit Einzellasern, die nur die Mitte des Messflecks markieren. Die beiden Laserstrahlen folgen dem optischen Infrarotpfad und markieren die Position des Messfeldes in beliebiger Entfernung. Im Fokuspunkt kreuzen sich beide Laser – dies unterstützt eine exakte Ausrichtung und reduziert Messfehler. Die Infrarotthermometer dieser Klasse werden hauptsächlich im industriellen Bereich sowie in Forschung und Entwicklung eingesetzt. Kleine Messfeldgrößen sind für eine präzise Temperaturmessung von großer Bedeutung. Eine Reihe von verschiedenen Fokusvarianten ermöglichen eine flexible Anpassung an die unterschiedlichen Anwendungen.





















CSlaser / CTlaser für niedrige Temperaturen				





für Metalle				





für Flammen				





für Glas				





für Kunststoffe				

CSlaser LT


innovatives Doppellaservisier für kleinste Objekte
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	Temperaturbereich: -30°C bis 1000°C
	Spektralbereich: 8 bis 14 µm
	Einstellzeit: 150 ms
	Ab 490 €






Produktdaten: CSlaser LT





CSlaser hs LT


für die Temperaturunterschiede von 0,025°C auf
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	Temperaturbereich: -20 °C bis 150 °C
	Spektralbereich: 8 bis 14 µm
	Einstellzeit: 150 ms
	Ab 960 €






Produktdaten: CSlaser hs LT





CTlaser LT


für Objekte ab 0,9 mm und in einem Abstand von 70 mm



[image: ]  




	Temperaturbereich: -50°C bis 975°C
	Spektralbereich: 8 – 14 µm
	Einstellzeit: 120 ms
	Ab 690 €






Produktdaten: CTlaser LT





CTlaser fast LT


geeignet für die Überwachung von schnellen Verarbeitungsprozessen
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	Temperaturbereich: -50°C bis 975°C
	Spektralbereich: 8 – 14 µm
	Einstellzeit: 9 ms
	Ab 690 €






Produktdaten: CTlaser fast LT






CSlaser 2M


zur Messung von metallischen Oberflächen
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	Temperaturbereich: 250°C bis 1600°C
	Spektralbereich: 1,6 µm
	Einstellzeit: 10 ms
	Ab 560 €






Produktdaten: CSlaser 2M





CTlaser 1M


zur Messung von Metallen bei hohen Temperaturen
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	Temperaturbereich: 250°C bis 2200°C
	Spektralbereich: 1,0 µm
	Einstellzeit: 1 ms
	Ab 760 €






Produktdaten: CTlaser 1M





CTlaser 2M


 zur Messung von Metalloxiden und Keramiken
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	Temperaturbereich: 250°C bis 2200°C
	Spektralbereich: 1,6 µm
	Einstellzeit: 1 ms
	Ab 760 €






Produktdaten: CTlaser 2M





CTlaser 3M


für niedrige Metalltemperaturen und Verbundwerkstoffe
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	Temperaturbereich: 50°C bis 1800°C
	Spektralbereich: 2,3 µm
	Einstellzeit: 1 ms
	Ab 760 €






Produktdaten: CTlaser 3M





CTlaser 4M


für Hochgeschwindigkeitsmessungen
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	Temperaturbereich: 0°C bis 500°C
	Spektralbereich: 2,2 – 6 μm
	Einstellzeit: 300 µs
	Ab 950 €






Produktdaten: CTlaser 4M






CTlaser F2


oder Temperaturmessung von CO2-Flammengas



[image: ]  




	Temperaturbereich: 200°C bis 1650°C
	Spektralbereich: 4.24 µm
	Einstellzeit: 10 ms
	Ab 1190 €






Produktdaten: CTlaser F2





CTlaser F6


für die Temperaturamessung von CO-Flammengas
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	Temperaturbereich: 200°C bis 1650°C
	Spektralbereich: 4,64 µm
	Einstellzeit: 10 ms
	Ab 1190 €






Produktdaten: CTlaser F6





CTlaser MT


zur Temperaturmessung durch Flammen
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	Temperaturbereich: 200°C bis 1450°C
	Spektralbereich: 3,9 µm
	Einstellzeit: 10 ms
	Ab 785 €






Produktdaten: CTlaser MT






CTlaser G5


entwickelt für die Messung von Glastemperaturen
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	Temperaturbereich: 100°C bis 1650°C
	Spektralbereich: 5,0 µm
	Einstellzeit: 10 bis 120 ms
	Ab 785 €






Produktdaten: CTlaser G5





CTlaser G7


für die präzise Messung von ultradünnen Glasoberflächen
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	Temperaturbereich: 100°C bis 1200°C
	Spektralbereich: 7,9 µm
	Einstellzeit: 150 ms
	Ab 785 €






Produktdaten: CTlaser G7






CTlaser P7


für Kunststofffolien und Glasoberflächen
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	Temperaturbereich: 0°C bis 710°C
	Spektralbereich: 7,9 µm
	Einstellzeit: 150 ms
	Ab 785 €






Produktdaten: CTlaser P7













CSlaser LT


innovatives Doppellaservisier für kleinste Objekte
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	Temperaturbereich: -30°C bis 1000°C
	Spektralbereich: 8 bis 14 µm
	Einstellzeit: 150 ms
	Ab 490 €






Produktdaten: CSlaser LT






CSlaser hs LT


für die Temperaturunterschiede von 0,025°C auf
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	Temperaturbereich: -20 °C bis 150 °C
	Spektralbereich: 8 bis 14 µm
	Einstellzeit: 150 ms
	Ab 960 €






Produktdaten: CSlaser hs LT







CTlaser LT


für Objekte ab 0,9 mm und in einem Abstand von 70 mm
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	Temperaturbereich: -50°C bis 975°C
	Spektralbereich: 8 – 14 µm
	Einstellzeit: 120 ms
	Ab 690 €






Produktdaten: CTlaser LT






CTlaser fast LT


geeignet für die Überwachung von schnellen Verarbeitungsprozessen
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	Temperaturbereich: -50°C bis 975°C
	Spektralbereich: 8 – 14 µm
	Einstellzeit: 9 ms
	Ab 690 €






Produktdaten: CTlaser fast LT










CSlaser 2M


zur Messung von metallischen Oberflächen
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	Temperaturbereich: 250°C bis 1600°C
	Spektralbereich: 1,6 µm
	Einstellzeit: 10 ms
	Ab 560 €






Produktdaten: CSlaser 2M






CTlaser 1M


zur Messung von Metallen bei hohen Temperaturen
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	Temperaturbereich: 250°C bis 2200°C
	Spektralbereich: 1,0 µm
	Einstellzeit: 1 ms
	Ab 760 €






Produktdaten: CTlaser 1M







CTlaser 2M


 zur Messung von Metalloxiden und Keramiken
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	Temperaturbereich: 250°C bis 2200°C
	Spektralbereich: 1,6 µm
	Einstellzeit: 1 ms
	Ab 760 €






Produktdaten: CTlaser 2M






CTlaser 3M


für niedrige Metalltemperaturen und Verbundwerkstoffe
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	Temperaturbereich: 50°C bis 1800°C
	Spektralbereich: 2,3 µm
	Einstellzeit: 1 ms
	Ab 760 €






Produktdaten: CTlaser 3M







CTlaser 4M


für Hochgeschwindigkeitsmessungen
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	Temperaturbereich: 0°C bis 500°C
	Spektralbereich: 2,2 – 6 μm
	Einstellzeit: 300 µs
	Ab 950 €






Produktdaten: CTlaser 4M












CTlaser F2


oder Temperaturmessung von CO2-Flammengas
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	Temperaturbereich: 200°C bis 1650°C
	Spektralbereich: 4.24 µm
	Einstellzeit: 10 ms
	Ab 1190 €






Produktdaten: CTlaser F2






CTlaser F6


für die Temperaturamessung von CO-Flammengas
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	Temperaturbereich: 200°C bis 1650°C
	Spektralbereich: 4,64 µm
	Einstellzeit: 10 ms
	Ab 1190 €






Produktdaten: CTlaser F6







CTlaser MT


zur Temperaturmessung durch Flammen
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	Temperaturbereich: 200°C bis 1450°C
	Spektralbereich: 3,9 µm
	Einstellzeit: 10 ms
	Ab 785 €






Produktdaten: CTlaser MT












CTlaser G5


entwickelt für die Messung von Glastemperaturen
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	Temperaturbereich: 100°C bis 1650°C
	Spektralbereich: 5,0 µm
	Einstellzeit: 10 bis 120 ms
	Ab 785 €






Produktdaten: CTlaser G5






CTlaser G7


für die präzise Messung von ultradünnen Glasoberflächen
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	Temperaturbereich: 100°C bis 1200°C
	Spektralbereich: 7,9 µm
	Einstellzeit: 150 ms
	Ab 785 €






Produktdaten: CTlaser G7










CTlaser P7


für Kunststofffolien und Glasoberflächen
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	Temperaturbereich: 0°C bis 710°C
	Spektralbereich: 7,9 µm
	Einstellzeit: 150 ms
	Ab 785 €






Produktdaten: CTlaser P7















Welches ist das richtige Infrarotthermometer?
Click here to find the product that suits your demands.

  Find solution




Warum IR-Thermometer der CSlaser und CTlaser Serie?


	

						
Niedrig- und Hochtemperaturmessungen von kleinsten Spots bis zu 0,9 mm
	

						
Präzise Fokussierung und berührungslose Temperaturmessung
	

						
innovatives Doppel-Laservisier für die tatsächliche Position und Größe des Messflecks
	

						
Optische Auflösung von bis zu 300:1 mit wählbarem Fokus
	

						
Wide range of analogue and digital outputs: 0/4-20 mA, 0-5 V, 0-10 V, USB, RS485, RS232 interface, relay outputs (2 x optically isolated), Profibus DP, Ethernet











CSlaser & CTlaser eignen sich für
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Medizintechnik
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Elektronik
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Stromversorgungssektor
Industry

 






 
3D-Druck
Industry

 








							Voriger

							Nächster


















Kontakt für Beratung und Verkauf weltweit


Wir bieten umfassende Beratung für Ihre individuellen Anwendungen


Unsere erfahrenen Anwendungstechniker sorgen für eine kompetente und zuverlässige Kundenbetreuung vor Ort. Darüber hinaus arbeitet Optris eng mit zahlreichen Vertriebspartnern weltweit zusammen.











International


Ferdinand-Buisson-Str. 14 
13127 Berlin, Deutschland
Tel.: +49 (0)30 500 197-0
E-Mail: sales@optris.com
Internet: www.optris.com
Geschäftsführer:
Dr.-Ing. Ulrich Kienitz








Weltweite Zentralnummer
+49 030 500 1970

  Contact us
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