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  Automobilindustrie
 
   
  Elektronik
 
   
  Brandfrüherkennung
 
   
  Glas
 
   
  Metall
 
   
  Biowissenschaft / Medizintechnik
 
   
  Kunststoffe
 
   
  Stromversorgungssektor
 
   
  3D-Druck
 
   
  Additive Fertigung
 
 
      Automobilindustrie
           〉
    Thermoformen von Außenteilen
         〉
    Laminieren der Innenausstattung
         〉
    Fahrzeuginspektion mit Hilfe von Laser-Thermometern
    
 
     Elektronik
           〉
    Inspektion von Bauteilen
         〉
    Design-Validierung
         〉
    Temperaturüberwachung im String-Lötprozess
    
 
     Brandfrüherkennung / Sicherheit
           〉
    Brandfrüherkennung
         〉
    Müllbunkeranlagen
         〉
    Qualitätskontrolle
    
 
     Glas
           〉
    Produktion von Behälterglas
         〉
    Floatglas-Produktion
         〉
    Einscheibensicherheitsglas Produktion
         〉
    Produktion von Verbundsicherheitsglas
         〉
    Vorspannen von Low-E-Glas
    
 
     Metall
           〉
    Gießereiprozesse
         〉
    Stranggussverfahren
         〉
    Gesenkschmieden Verfahren
         〉
    Tiefziehprozesse
         〉
    Walzwerksprozesse
         〉
    Sicherheit von Schiffen
         〉
    Schlackendetektion
         〉
    Überwachung von Materialien
         〉
    Galvanisierungsprozesses
         〉
    Induktionshärtende Verfahren
         〉
    Induktionsschweißverfahren
    
 
     Biowissenschaft / Medizintechnik
           〉
    Fieber-Screening
         〉
    Herstellung von Glasspritzen
         〉
    Thermoformen von Dentalprodukten
         〉
    Sterilisation von Glasflaschen
         〉
    Kälteschocktherapie
    
 
     Kunststoffe
           〉
    (Spritz-)Streckblasen
         〉
    Extrusion von Flachfolien und Platten
         〉
    Spritzgießen
         〉
    Thermoformung von Folie
         〉
    Blasfolienextrusion
         〉
    Rotationsgießen
    
 
     Stromversorgungssektor
      
 
     3D-Druck
           〉
    Fused-Filament-Fertigung (FFF/FDM)
         〉
    Filament
    
 
     Additive Fertigung
           〉
    Laser-Metallabscheidung (LMD)
         〉
    Selektive Laserschmelzen
         〉
    Beschichtung / Drahtbogen-Additive Fertigung (WAAM)
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  Infrarot-Thermometer
 
   
  Infrarot-Kameras
 
 
      Infrarot-Thermometer
           〉
         Kompakte Größe, smarte Funktionen     [image: ]    
    
    für sehr begrenzten Einbauraum
CS | CSmicro Serie

         〉
         Kleiner Kopf, separate Elektronik     [image: ]    
    
    für komfortable Bedienung mit Display und Programmiertasten
CT-Serie

         〉
         Doppellaser, mehrere Optiken     [image: ]    
    
    für große Entfernungen oder kleine Objekte
CSlaser | CTlaser Serie

         〉
         Vario-Fokus, Laser und Video-Visier     [image: ]    
    
    für jede Entfernung und schwierige Sichtverhältnisse
CSvideo | CTvideo | CSvision Serie

         〉
         Quotientenpyrometer     [image: ]    
    
    für kleine, verdeckte oder bewegte Objekte
CTratio-Serie

         〉
         Zubehör     [image: ]    
    
    
              〉
         Software     [image: ]    
    
    für Einrichtung, T/t-Diagramm, Aufzeichnungen, Dokumentation
Compact Connect | CompactPlus Connect

    
 
     Infrarot-Kameras
           〉
         Die Compact Line     [image: ]    
    
    Motorfokus, Autonomer Betrieb, Ethernet und USB
Xi-Serie

         〉
         Xi-Zubehör     [image: ]    
    
    
         〉
         Die Precision Line     [image: ]    
    
    Austauschbare Objektive, Spezialkameras für Glas-, Metall- und Laseranwendungen
PI-Serie

         〉
         PI-Zubehör     [image: ]    
    
    
              〉
         IRmobile App     [image: ]    
    
    
         〉
         Software PIX Connect     [image: ]    
    
    Einrichtung und Analyse für Xi- und PI-Serien mit umfangreichem Funktionsumfang
         〉
         Software development kits (SDK)     [image: ]    
    
    für Windows, Linux, MATLAB und LabVIEW
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							Innovative Verhältnispyrometer mit Videovisualisierung
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  Infrared Basics
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  Product Overview
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							Kompakte IR-Spotfinder-Kamera mit kurzer Wellenlänge für Metallanwendungen
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			IR-Kamera-Konfigurator
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  Infrarot Grundlagen
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  Infrarotkameras Übersicht
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  Support
 
   
  Service
 
 
      Support
           〉
    Unsere Anwendungsingenieure
         〉
    Videos
         〉
    Lexikon
         〉
    Vertriebspartner
         〉
    Downloads
    
 
     Service
           〉
    Kalibrierung
         〉
    Reparatur
         〉
    Garantie
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IR-Thermometer optris CTlaser 4M zur Messung von Metallen mit niedrigen Temperaturen

Das Infrarot-Thermometer optris CTlaser 4M mit seinem Wellenlängenbereich von 2,2 - 6 μm eignet sich hervorragend für Messungen an Metallen, Metalloxiden, Keramiken oder Materialien mit unbekanntem oder wechselndem Emissionsgrad. Es bietet einen Temperaturbereich zwischen 0°C und 500°C und kann ohne zusätzliche Kühlung bei bis zu 85°C eingesetzt werden.

Dank seiner ultraschnellen Belichtungszeit von 90 μs ermöglicht das hocheffiziente IR-Thermometer die Überwachung von Hochgeschwindigkeitsprozessen und ist das ideale Pyrometer für Niedertemperaturanwendungen. Wählbare Ausgänge und verschiedene digitale Schnittstellen bieten eine hohe Variabilität bei der Auswertung der Messdaten.

Wichtige Parameter

	Temperaturbereich:

0°C bis 500°C
	Spektralbereich: 2,2 - 6 μm
	Reaktionszeit: 300 µs
	Beginnend bei 950 €




		

				

				
				
			Ab 950,00 €

		

				

				
				
			
		
			

	
				Modell (Temperatur/Spektralbereich/Optik)	
							Wähle eine Option
CTlaser 4ML: 0-500 °C/ 2,2-6 µm/ 30:1/ 300 µs

						
	Optik	
							Wähle eine Option
SF-Optik: 36,7 mm@ 1100 mm
FF-Optik: 120 mm@ 3600 mm
CF1-Linse: 2,4 mm bei 70 mm
CF2-Linse: 5 mm @ 150 mm
CF3 Linse: 6,7 mm@ 200 mm
CF4 Linse: 15 mm@ 450 mm

						
	Kabellänge	
							Wähle eine Option
3 m Standard-Kopfkabel
3 m Hochtemperatur-Kopfkabel
3 m Kopfkabel geeignet für Energieführungsketten
8 m Standard-Kopfkabel
8 m Hochtemperatur-Kopfkabel
8 m Kopfkabel geeignet für Energieführungsketten
15 m Standard-Kopfkabel
15 m Hochtemperatur-Kopfkabel
15 m Kopfkabel geeignet für Energieführungsketten

						
	Connector-Version	
							Wähle eine Option
Keine
7-Pin-Stecker für den Einbau des Sensors in das CoolingJacket Advanced

Leeren						


		
		
			

	
	
		CTlaser 4M Menge
	
	


	In den Warenkorb

	
	
	
	



		
		Zum Angebot hinzufügen	

	

	This product is already in your quote request list.

	Liste durchsuchen




		

	
	


		


				

				

					

		

					

		
				
						
					
			
							

		

					

		
				
						
					
			
						
				
					
							
					
												
															
								
													
												Technische Details
					


					Technische Details des optris CTlaser 4M

Messtechnische Parameter

	Temperaturbereich1) (skalierbar über die mitgelieferte Software):

0°C … 500°C (4ML)
	Spektralbereich: 2,2 – 6 μm
	Optische Auflösung (90% Energie): 30:1 (4ML)
	Systemgenauigkeit2) (bei Tamb= 23 ± 5°C): ± (0.3% der Messung + 2°C)
	Reproduzierbarkeit (bei Tamb = 23 ± 5°C): ± (0.1% der Messung + 1°C)
	NETD: 120 mK
	Belichtungszeit (90% Signal)3): 90 μs
	Emissionsgrad / Verstärkung (einstellbar über Programmiertasten oder Software): 0.100 – 1.100
	Durchlässigkeit / Verstärkung (einstellbar über Programmiertasten oder Software): 0.100 – 1.100
	Signalverarbeitung (Parameter über Programmiertasten bzw. Software einstellbar):

Spitzenwert-Halt, Tiefstwert-Halt, Mittelwert, erweiterte Haltefunktion mit Schwellenwert und Hysterese


 

Allgemeine Parameter

	Schutzklasse: IP 65 (NEMA-4)
	Umgebungstemperatur:

Sensorkopf: -20°C … 70°C (Sensorkopf, 50°C mit Laser ON)

Elektronik: -20°C … 70°C (Elektronik)
	Lagertemperatur:

Fühlerkopf: -40°C … 85°C (Fühlerkopf)

Elektronik: -40°C … 85°C (Elektronik)
	Relative Luftfeuchtigkeit: 10 – 95%, nicht kondensierend
	Vibration: IEC 60068-2-6 (sinusförmig), IEC 60068-2-64 (breitbandiges Rauschen)
	Schock: IEC 60068-2-27 (25G und 50G)
	Gewicht:

Messkopf: 600 g

Elektronik: 420 g


 

Elektrische Parameter

	Ausgänge / analog: 0/4 – 20 mA, 0-5/10 V, Thermoelement K, Alarm
	Ausgang / Alarm: 24 V / 50 mA (offener Kollektor)
	Relais (optional): 2 x 60 V DC/42 V ACeff; 0,4 A; potentialfrei
	Ausgänge/ digital (optional):

eingebaute USB-Schnittstelle

Optional: RS232, RS485, Ethernet
	Ausgangsimpedanzen:

mA max. 500 Ω (mit 5 – 36 V DC)

mV mind. 100 kΩ Lastwiderstand

Thermoelement 20 Ω
	I/O Pins (3x): flexible Programmierung als Ein- oder Ausgang: externe Emissionsgradeinstellung, Umgebungstemperatur

Kompensation, unbestimmter Wert, Trigger (Rücksetzen von Haltefunktionen), Alarmausgang (offener Kollektor 24 V/50 mA)
	Kabellänge: 3 m (Standard), 8 m, 15 m
	Spannungsversorgung: 8-36 V DC
	Stromverbrauch: max. 160 mA
	Visierlaser 635 nm: 1 mW, ON/OFF über Elektronikbox oder Software


Modellvarianten

Artikelnummer: Temperaturbereich / Spektralbereich / Optik (D:S) / Einstellzeit

	OPTCTL4ML: 0-500°C / 2.2 – 6 μm / 30:1 / 90 μs


 

1) TObjekt >TMesskopf + 25°C

2) ε = 1, Einstellzeit 1 s

2) mit dynamischer Anpassung bei geringen Signalpegeln
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												Datenblätter & Bedienungsanleitungen
					


					

				

							
					
												
															
								
													
												Software
					


					

				

								

				

				

					

		

					

		
				
						
					
			
						
				
					 Zubehör
       Interfaces & Cables        Mechanical        Protection   
              [image: ]
             IR App Anschluss für CT 4M/ CTlaser 4M/ CTratio
       65,00 €
      
      MORE →     
           [image: ]
             RS232-Schnittstellen-Bausatz inkl. Computerkabel für CT/ CTlaser/ CTratio
       60,00 €
      
      MORE →     
           [image: ]
             RS485/422-USB Adapter inkl. Kabel und Klemmblock
       95,00 €
      
      MORE →     
           [image: ]
             RS485-Interface-Platine (CT / CTlaser / CT XL)
       50,00 €
      
      MORE →     
           [image: ]
             Modbus RTU-Schnittstellenkarte
       50,00 €
      
      MORE →     
           [image: ]
             Ethernet-Bausatz (CT / CTlaser)
       220,00 €
      
      MORE →     
  
     ←
   →
  
 
              [image: ]
             Montagewinkel CxL/ CxV/ CSvision, in einer Achse verstellbar, rostfrei. Stahl,...
       40,00 €
      
      MORE →     
           [image: ]
             Halterung CxLaser/ CxVideo/ CSvision, in zwei Achsen verstellbar, rostfrei. Stahl
       80,00 €
      
      MORE →     
           [image: ]
             Montagewinkel CxL/ CxV/ CSvision, in zwei Achsen verstellbar, rostfrei Stahl,...
       80,00 €
      
      MORE →     
           [image: ]
             Spülluftkragen CxL/ CxV/ CSvision, Edelstahl
       90,00 €
      
      MORE →     
           [image: ]
             Schienenmontageadapter für CT-Elektronik
       20,00 €
      
      MORE →     
           [image: ]
             Gewindeadapter M48x1,5 auf 20 UN-2A Gewinde inkl. Montagemutter
       90,00 €
      
      MORE →     
           [image: ]
             Montageflansch, Anschluss an Rohrflansch und CoolingJacket
       98,00 €
      
      MORE →     
           [image: ]
             Rohrflansch M48, passend für Sichtrohre mit Gewinde M48x1,5
       80,00 €
      
      MORE →     
           [image: ]
             Rohradapter mit Innengewinde M48x1,5
       35,00 €
      
      MORE →     
           [image: ]
             Montageadapter: Montage und Rohrflansch inkl. Schrauben
       180,00 €
      
      MORE →     
  
     ←
   →
  
 
              [image: ]
             Wassergekühltes Gehäuse CxL/ CxV, Edelstahl, für Tamb bis 175 °C
       210,00 €
      
      MORE →     
           [image: ]
             Zubehör für die Wandmontage des Ofens
       Ab 285,00 €
      
      MORE →     
           [image: ]
             CoolingJacket Advanced für Cxlaser, Cxvideo, CSvision
       Ab 995,00 €
      
      MORE →     
           [image: ]
             CoolingJacket Advanced Vorderteil
       150,00 €
      
      MORE →     
           [image: ]
             Montageflansch für CoolingJacket Advanced
       170,00 €
      
      MORE →     
           [image: ]
             Rohrleitungsflansch für CoolingJacket Advanced
       80,00 €
      
      MORE →     
           [image: ]
             Luftspül-Laminar für CoolingJacket Advanced
       590,00 €
      
      MORE →     
           [image: ]
             Kühlsystem für Kabel
       Ab 370,00 €
      
      MORE →     
           [image: ]
             Schutzfenster
       Ab 105,00 €
      
      MORE →     
           [image: ]
             Hochtemperatur-Ethernet-Kabel Kat.6
       Ab 350,00 €
      
      MORE →     
           [image: ]
             7-poliges Hochtemperaturkabel
       Ab 75,00 €
      
      MORE →     
  
     ←
   →
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Ferdinand-Buisson-Str. 14 
13127 Berlin • Deutschland

Tel: +49 (0)30 500 197-0
Fax: +49 (0)30 500 197-10

E-Mail: info@optris.de
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