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Infrarot-Thermometer optris CTlaser G5 zur Messung von Glastemperaturen
Das Infrarot-Thermometer optris CTlaser G5 wurde speziell für die Messung von Glastemperaturen entwickelt, insbesondere für die Behälterglas-, Glühlampen- und Fahrzeugglasproduktion sowie bei der Herstellung von Solarzellen.
Nicht zuletzt ermöglicht das IR-Thermometer optris CTlaser G5 die Temperaturmessung von kleinsten Objekten von 1 mm aus einer Entfernung von 70 mm.
Das IR-Thermometer optris CSlaser G5 HF bietet sehr schnelle Ansprechzeiten und ist daher für schnelle Prozesse bestens geeignet.
Wichtige Parameter
	Temperaturbereich:

100°C bis 1,650°C
	Spektralbereich: 5,0 µm
	Einstellzeit: 10 bis 120 ms
	Ab 785 €




Ab 785,00 €


	Modell (Temperatur/Spektralbereich/Optik)	
Wähle eine Option
CTlaser G5L: 100-1200 °C/ 5 µm/ 45:1/ 120 ms
CTlaser G5H: 250-1650 °C/ 5 µm/ 70:1/ 80 ms
CTlaser G5HF: 200-1450 °C/ 5 µm/ 45:1/ 10 ms
CTlaser G5H1F: 400-1650 °C/ 5 µm/ 45:1/ 10 ms


	Optik	
Wähle eine Option
SF-Optik: 27 mm @ 1200 mm für G5L, G5HF, G5H1F / 17 mm @ 1200 mm für G5H
CF1-Linse: 1,6 mm bei 70 mm für G5L, G5HF, G5H1F / 1 mm bei 70 mm für G5H
CF2-Linse: 3,4 mm bei 150 mm für G5L, G5HF, G5H1F / 2,2 mm bei 150 mm für G5H
CF3-Linse: 4,5 mm bei 200 mm für G5L, G5HF, G5H1F
CF4-Linse: 10 mm bei 450 mm für G5L, G5HF, G5H1F / 6,5 mm bei 450 mm für G5H


	Kabellänge	
Wähle eine Option
3 m Kopfkabel mit kabelträgerfähigem Stecker
8 m Kopfkabel mit kabelträgergeeignetem Stecker
15 m Hochtemperatur-Kopfkabel
15 m Kopfkabel mit kabelträgergeeignetem Stecker


	Connector-Version	
Wähle eine Option
Keine
7-Pin-Stecker für den Einbau des Sensors in das CoolingJacket Advanced

Leeren



CTlaser G5 Menge

In den Warenkorb




Zum Angebot hinzufügen

This product is already in your quote request list.
Liste durchsuchen


















Technische Details
Technische Details des optris CTlaser G5
Messtechnische Parameter
	Temperaturbereich (skalierbar über die Programmiertaste oder die mitgelieferte Software):

100°C … 1200°C (G5L)

250°C … 1650°C (G5H)

200°C … 1450°C (G5HF)

400°C … 1650°C (G5H1F)
	Spektralbereich: 5,0 µm
	Optische Auflösung (90% Energie): 45:1 (G5L, G5HF, G5H1F), 70:1 (G5H)
	Systemgenauigkeit1) (bei Tamb= 23 ± 5°C): ± 1 % oder ± 1,5 °C2)
	Wiederholbarkeit (bei Tamb = 23 ± 5°C): ±0,5 % oder ±0,5 °C2)
	Temperaturauflösung (digital): G5L, G5H1F: 0,1 K, G5H, G5HF: 0,2 K
	Belichtungszeit (90% Signal)3):

10 ms (G5HF, G5H1F)

80 ms (G5H)

120 ms (G5L)
	Emissionsgrad / Verstärkung (einstellbar über Programmiertasten oder Software): 0.100 – 1.100
	Durchlässigkeit / Verstärkung (einstellbar über Programmiertasten oder Software): 0.100 – 1.100
	Signalverarbeitung (Parameter über Programmiertasten bzw. Software einstellbar):

Spitzenwert-Halt, Tiefstwert-Halt, Mittelwert, erweiterte Haltefunktion mit Schwellenwert und Hysterese

 
Allgemeine Parameter
	Schutzklasse: IP 65 (NEMA-4)
	Umgebungstemperatur:

Messkopf: -20°C … 85°C (50°C bei Laser ON)

Elektronik: 0°C … 85°C
	Lagertemperatur:

Messkopf: -40°C … 125°C

Elektronik: -40°C … 85°C
	Relative Luftfeuchtigkeit: 10 – 95%, nicht kondensierend
	Vibration: IEC 60068-2-6 (sinusförmig), IEC 60068-2-64 (Breitbandrauschen)
	Schock: IEC 60068-2-27 (25G und 50G)
	Gewicht:

Messkopf: 600 g

Elektronik: 420 g

 
Elektrische Parameter
	Ausgänge / analog: 0/4 – 20 mA, 0 – 5/10 V, Thermoelement J, K
	Ausgang / Alarm: 24 V / 50 mA (offener Kollektor)
	Optional: Relais: 2 x 60 V DC/42 V ACeff; 0,4 A; galvanisch getrennt
	Ausgänge/ digital (optional): USB, RS232, RS485, Modbus RTU, Profibus DP, Ethernet
	Ausgangsimpedanzen:

mA max. 500 Ω (mit 5 – 36 V DC)

mV mind. 100 kΩ Lastwiderstand

Thermoelement 20 Ω
	Eingänge: programmierbare Funktionseingänge für externe Emissionsgradeinstellung, Hintergrundstrahlungskompensation, Trigger (Rücksetzen der Haltefunktionen)
	Kabellänge: 3 m (Standard), 8 m, 15 m
	Spannungsversorgung: 8-36 V DC
	Stromverbrauch: max. 160 mA
	Visierlaser 635 nm: 1 mW, ON/OFF über Elektronikbox oder Software

 
Modellvarianten
Artikelnummer: Temperaturbereich / Spektralbereich / Optik (D:S) / Einstellzeit
	OPTCTLG5L: 100-1200°C / 5 μm / 45:1 / 120 ms
	OPTCTLG5H: 250-1650°C / 5 μm / 70:1 / 80 ms
	OPTCTLG5HF: 200-1650°C / 5 μm / 45:1 / 10 ms

 
1) ε = 1, Einstellzeit 1 s

2) es gilt der jeweils größere Wert

2) mit dynamischer Anpassung bei geringen Signalpegeln







Anwendungsgebiete
Anwendungsbereiche für das Infrarot Thermometer optris CTlaser G5
Mit einem Spektralbereich von 5,0 µm ist das zweiteilige Infrarot Thermometer optris CTlaser G5 speziell für die präzise Messung von Glasoberflächen konzipiert. Die Geräte werden zur Temperaturmessung z.B. bei Herstellungsprozessen von Fahrzeugglas, Flachglas oder Solarzellen eingesetzt.
Bei der Herstellung von Laborglasgeräten oder bei der Produktion von Glasflaschen liefert das Pyrometer hervorragende Ergebnisse und wird daher zur Qualitätssicherung und Prozesskoordination eingesetzt.







Datenblätter & Bedienungsanleitungen
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pdf 391.70 KB
CTlaser G5 Datasheet
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pdf 3.20 MB
CTlaser Manual
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pdf 1.04 MB
Accessories high performance series Datasheet
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pdf 3.07 MB
Glass Industry Brochure











Software
Inklusive Infrarot-Software optris Compact Connect
Die Temperaturanalysesoftware optris Compact Connect wurde speziell für die umfangreiche Dokumentation und Analyse der Temperaturmessdaten unserer stationären Infrarot-Thermometer entwickelt. Es ist lizenzfrei und wird mit jedem Pyrometer ausgeliefert.








Zubehör
      Interfaces & Cables        Mechanical        Protection  
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IR App Anschluss für CT/ CTlaser (außer 4M)
65,00 €

      MORE →
[image: ]  



RS232-Schnittstellen-Bausatz inkl. Computerkabel für CT/ CTlaser/ CTratio
60,00 €

      MORE →
[image: ]  



RS485/422-USB-Adapter-Bausatz (Xi 400)
90,00 €

      MORE →
[image: ]  



RS485-Interface-Platine (CT / CTlaser / CT XL)
50,00 €

      MORE →
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Modbus RTU-Schnittstellenkarte
50,00 €

      MORE →

←
→
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Montagewinkel CxL/ CxV/ CSvision, in einer Achse verstellbar, rostfrei. Stahl,...
40,00 €

      MORE →
[image: ]  



Halterung CxLaser/ CxVideo/ CSvision, in zwei Achsen verstellbar, rostfrei. Stahl
80,00 €

      MORE →
[image: ]  



Montagewinkel CxL/ CxV/ CSvision, in zwei Achsen verstellbar, rostfrei Stahl,...
80,00 €

      MORE →
[image: ]  



Spülluftkragen CxL/ CxV/ CSvision, Edelstahl
90,00 €

      MORE →
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Schienenmontageadapter für CT-Elektronik
20,00 €

      MORE →
[image: ]  



Gewindeadapter M48x1,5 auf 20 UN-2A Gewinde inkl. Montagemutter
90,00 €

      MORE →
[image: ]  



Ethernet-Bausatz (CT / CTlaser)
220,00 €

      MORE →
[image: ]  



Geschlossener Deckel für die Elektronikbox CxL/ CxV/ CT XL/ CTratio
20,00 €

      MORE →
[image: ]  



Montageflansch, Anschluss an Rohrflansch und CoolingJacket
98,00 €

      MORE →
[image: ]  



Rohrflansch M48, passend für Sichtrohre mit Gewinde M48x1,5
80,00 €

      MORE →
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Rohradapter mit Innengewinde M48x1,5
35,00 €

      MORE →
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Montageadapter: Montage und Rohrflansch inkl. Schrauben
180,00 €

      MORE →

←
→
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Wassergekühltes Gehäuse CxL/ CxV, Edelstahl, für Tamb bis 175 °C
210,00 €

      MORE →
[image: ]  



Zubehör für die Wandmontage des Ofens
Ab 285,00 €

      MORE →
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CoolingJacket Advanced für Cxlaser, Cxvideo, CSvision
Ab 995,00 €

      MORE →
[image: ]  



CoolingJacket Advanced Vorderteil
150,00 €

      MORE →
[image: ]  



Montageflansch für CoolingJacket Advanced
170,00 €

      MORE →
[image: ]  



Rohrleitungsflansch für CoolingJacket Advanced
80,00 €

      MORE →
[image: ]  



Luftspül-Laminar für CoolingJacket Advanced
590,00 €

      MORE →
[image: ]  



Kühlsystem für Kabel
Ab 370,00 €

      MORE →
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Schutzfenster
Ab 105,00 €

      MORE →
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Hochtemperatur-Ethernet-Kabel Kat.6
Ab 350,00 €

      MORE →
[image: ]  



7-poliges Hochtemperaturkabel
Ab 75,00 €

      MORE →

←
→
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Kontakt

Ferdinand-Buisson-Str. 14 
13127 Berlin • Deutschland
Tel: +49 (0)30 500 197-0
Fax: +49 (0)30 500 197-10
E-Mail: info@optris.de
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