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Innovative Verhältnispyrometer mit Videovisualisierung
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pdf 4.28 MB
Infrared Basics
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Kompakte IR-Spotfinder-Kamera mit kurzer Wellenlänge für Metallanwendungen
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Infrarot Grundlagen
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Infrarotkameras Übersicht
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Quotientenpyrometer optris CTratio 2M für die Hochtemperaturmessung von Metallen
Das Quotientenpyrometer optris CTratio 2M eignet sich durch seine kurze Messwellenlänge insbesondere für die Messung sehr hoher Metall-Temperaturen und durch seine kurze Einstellzeit von 1 ms auch zum Überwachen sehr schneller Prozesse.
Das Quotientenpyrometer ist weitgehend resistent gegen Staub, Dampf und verschmutzte Beobachtungsfenster. Dies ermöglicht eine genaue Messung bei einer Fensterverschmutzung von bis zu 90 Prozent. Das Pyrometer misst auch zuverlässig, wenn das Messobjekt den Messfleck nur zu 5 Prozent ausfüllt oder sich sehr schnell bewegt.
Robuster, elektrisch isolierter Messkopf und Glasfaser für Umgebungstemperaturen bis 315 °C ohne Kühlung.
Wichtige Parameter
	Temperaturbereich:

250°C bis 3000°C
	Spektralbereich: 1.45 - 1.75 µm
	Einstellzeit: 1 ms bis 10 s
	Beginnend bei 2650 €




Ab 2.650,00 €


	Modell (Temperatur/Spektralbereich/Optik)	
Wähle eine Option
CTratio 2ML: 250 (275)-1000 °C/ 1,45-1,75 µm/ 38:1
CTratio 2MH: 375 (400)-1500 °C/ 1,45-1,75 µm/ 100:1
CTratio 2MH1: 500 (550)-3000 °C/ 1,45-1,75 µm/ 100:1


	Optik	
Wähle eine Option
SF-Vario-Optik: fokussierbar von 300 mm bis unendlich
CF-Vario-Optik: fokussierbar von 150 mm bis 350 mm


	Kabellänge	
Wähle eine Option
3 m Glasfaserkabel (Standard)
8 m Glasfaserkabel
15 m Glasfaserkabel


	Hochtemperatur-Faserkabel und optischer Kopf (Umgebungstemperatur max. 315 °C)	
Wähle eine Option
Keine
Inklusive


	Isolierte Analogausgänge	
Wähle eine Option
Keine
Inklusive

Leeren



CTratio 2M Menge

In den Warenkorb




Zum Angebot hinzufügen

This product is already in your quote request list.
Liste durchsuchen


















Technische Details
Technische Details des optris CT 2M
Messtechnische Parameter
	Temperaturbereich (skalierbar über die Programmiertaste oder die mitgelieferte Software):
	1-Kanal	2-Kanal
	250 … 1000 °C	275 … 1000 °C (2ML)
	375 … 1500 °C	400 … 1500 °C (2MH)
	500 … 3000 °C	550 … 3000 °C (2MH1)


	Spektralbereich: 1.45 – 1.75 µm
	Optische Auflösung (90 % Energie):

38:1 (2ML)

50:1 (2MH)

100:1 (2MH1)
	Systemgenauigkeit1) (bei Tamb von 23 ± 5 °C): ± (0,5 % der Messung + 2 °C)
	Reproduzierbarkeit (bei Tamb = 23 ± 5 °C): ± 0.3 % der Messung
	Temperaturauflösung (>900 °C): 0,1 K
	Erfassungszeit (90% Signal)2): 1 ms bis 10 s
	Steigung (einstellbar über Programmiertasten oder Analogeingang): 0.800 – 1.200
	Emissionsgrad (einstellbar über die Programmiertasten oder die Software): 0,050 – 1,000
	Signalverarbeitung (Parameter über Programmiertasten bzw. Software einstellbar):

Signalverarbeitung (einstellbar über die Programmiertasten oder die Software): 1-Kanal / 2-Kanal-Modus, Alarmüberwachung, Maximal-, Minimalwerthaltung, Mittelwert; erweiterte Haltefunktionen mit Threshold und Hysterese

 
Allgemeine Parameter
	Schutzklasse: IP 65 (NEMA-4)
	Umgebungstemperatur:

Messkopf: -20 °C … 200 °C (Optrional bis zu 315 °C)

Elektronik: 0 °C … 50 °C
	Lagertemperatur:

Messkopf: -40 °C … 200 °C

Elektronik: -40°C … 85°C
	Relative Luftfeuchtigkeit: 10 – 95%, nicht kondensierend
	Vibration (sensor): IEC 60068-2-6 (sinusförmig), IEC 60068-2-64 (Breitbandrauschen)
	Schock (Sensor): IEC 60068-2-27 (25G und 50G)
	Gewicht:

Faserkabel (3 m) mit Messkopf: 210 g

Elektronik: 420 g

 
Elektrische Parameter
	Ausgang / analog: 2x 0/4-20 mA (12 bit) / optional: 2x 0/4-20 mA (16 bit) isoliert
	Digitale Schnittstelle: USB (Micro-USB, USB-C, USB-A Kabel inklusive)
	Digitale Schnittstellen (optional): RS232, RS485
	Optional: Relais: 2 x 60 V DC/42 V ACeff; 0,4 A; potentialfrei
	Ausgangsimpedanzen:

mA max. 500 Ω (mit 8 – 30 V DC)

mV mind. 100 kΩ Lastwiderstand
	Digitale I/O-Pins: Drei programmierbare Ein-/ Ausgänge, wahlweise nutzbar als Alarmausgang (open collector 24 V/1 A), als digitaler Eingang für getriggerte Signalausgabe und Peak-Hold-Funktion oder als Analogeingang zur externen Emissionsgrad- oder Slopeeinstellung
	Faserkabellängen: 3 m (Standard), 8 m, 15 m
	Spannungsversorgung: 8 – 30 V DC oder USB
	Visierlaser: Laser 520 nm, <1 mW, ON/OFF über die Elektronikbox oder Software

 
Modellvarianten
Artikelnummer: Temperaturbereich / Spektralbereich / Optische Auflösung
	OPTCTRF2ML: 250 (275)-1400 °C / 1,45 – 1,75 μm / 38:1
	OPTCTRF2MH: 375 (400)-1500 °C / 1,45 – 1,75 μm / 50:1
	OPTCTRF2MH1: 500 (550)-3000 °C / 1,45 – 1,75 μm / 100:1

 
1) ε = 1, Einstellzeit 1 s

2) mit dynamischer Anpassung bei geringen Signalpegeln
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Zubehör
      Interfaces & Cables        Mechanical  
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IR App Anschluss für CT 4M/ CTlaser 4M/ CTratio
65,00 €

      MORE →

←
→
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Montageflansch, Anschluss an Rohrflansch und CoolingJacket
98,00 €

      MORE →
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Rohrflansch M48, passend für Sichtrohre mit Gewinde M48x1,5
80,00 €

      MORE →
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Rohradapter mit Innengewinde M48x1,5
35,00 €

      MORE →
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Visierrohr M48x1,5, 300 mm Länge
70,00 €

      MORE →
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Gewindeadapter für CTratio
30,00 €

      MORE →
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Montageadapter: Montage und Rohrflansch inkl. Schrauben
180,00 €

      MORE →
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Zubehör für die Wandmontage des Ofens
Ab 285,00 €

      MORE →
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Montagewinkel, in einer Achse verstellbar
20,00 €

      MORE →
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Montagewinkel, in zwei Achsen verstellbar
40,00 €

      MORE →

←
→
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Kontakt

Ferdinand-Buisson-Str. 14 
13127 Berlin • Deutschland
Tel: +49 (0)30 500 197-0
Fax: +49 (0)30 500 197-10
E-Mail: info@optris.de
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