Soptris

| infrared measurements

Bedienungsanleitung

optris ® CSlaser

LT/ hs LT/ 2M/ G5

Infrarot-Thermometer




Optris GmbH
Ferdinand-Buisson-Str. 14
13127 Berlin

Deutschland

Tel.: +49 30 500 197-0
Fax: +49 30 500 197-10

E-mail: info@optris.de
Internet: www.optris.de

O

otris

infrared measurements



Inhaltsverzeichnis K]

Inhaltsverzeichnis

INNAIESVEIZEICHNIS ...ttt ettt e ettt e e st et e e e st e e e e e st e e e e e aabb e e e e anbbeeeeabreeeeas 3

1 AlIGemMEINE INTOIMALIONEN ......eeiii et e et e e e st b e e e sabe e e e s bb e e e e abbeeeeans 7
1.1 BeSCRIeiDUNG ..o 7
1.2 GEWRENTIBISTUNG ...ttt ettt e ettt e e e st e e e e it et e e e e st b e e e s anbb e e e e anbeeeeeanenes 8
13 [T (=T (0] o ] 2= 1oL R OO OO TP PPPRP P 8
1.4 WBITUNG ... 9
15 MOAEIUDEISICIL ..o et e s et e e e e e e ennns 9
1.6 WEIKSVOTEINSTEIIUNG ... s 10

2 RIS LT TR B 7 =T o PRI 12
2.1 AllgemEiNe SPEZIFIKALION ..........eiiiiiiiii ettt e st snaeee s 12
2.2 ElektriSChe SPeZIfIKALION ......ccoi ittt e et e e e 13
2.3 Messtechnische SPezZIfiKAtION ............ooii e 14
2.4 OPLISCNE DIAGIAIMIME. ... .. ittt et e e e e ettt e e e e e s e s bbb e et e e ae e e e aanbabaeeeaeaeesannnbaneeaaaaeas 17



4 $optris
3 MechanisSCNe INSTAALION ......oiiuiiiiiiie e e e e e e 26
A U1 o= 1 o 1 GO PSPPSR PUPP PSRN 27
4.1 MONTAGEWINKEI ...ttt e et e e e et b e e e e anbr e e e e anbe e e e anneas 27
4.2 FrEIDIASVOISALZ .....ceiiiiiii ettt e et e e e s a bt e e et e e e e nnbe e e e e nbeas 28
4.3 WaSSerkUNIQENAUSE ... 29
4.4 CoolingJacket und CoolingJacket AQVANCEd ............euvviiiiiiiiiiiiiieeeeeieeieeeeeeereeeeereeeeereseeeresreereeenerane 30
4.5 (O] 10 [oTo] ool a1 4o =1 0 = 1H 1S PP PPPPPPNt 31
5 EleKtriSCNe INSTAIALION .. ....eeiii e e e 32
51 ANSCHIUSS I K@Dttt e e et e e e 32
5.2 ANAIOGE BELHEDSAIT ..o 35
5.3 Digitale BetriEDSAIT .. ... .. e e e e a e e e e e aaae 35
5.4 Digitale und analoge Betriebsart KOMDINIEIt ..........ooooiiiiiiiiii e 36
55 Maximaler SChleifeNWIdErSIANG ...........cooiiiiiiiii e 37

6 EMissSionSgrad@inStelIUNG ..ot e e et e e e e e e e e eeaa e s 38



Inhaltsverzeichnis )

7 (= L] Y] =T TP PP PP PPUPPPON 39
8 13010 o1 L= Y o I PSRRI 41
9 Yo ) ATVl 0T g =Tl £ O o ] o1 = o 43
9.1 TS e=1 = LT o [ O RSP PP PP OPPPP P 43
9.2 KommunikationseinstellUNGEN ... 45
9.3 Digitaler BefehISSatz..........coov oo 46
10 Prinzip der INfrarot-TemMPeratUrMESSUNG ....cocuuueie it iieie ettt st s st e e s ibe e e e e abr e e e enbaeeesaneee a7
0 T 0 0 T E3 ] o =Y o [ = o PP 48
5 O T 101 (o o PSP UPU PRI 48
11.2  Bestimmung eines unbekannten EMISSIONSOIrates ..........cioiiiiiiiiiiiieiiiiee e 48
11.3  CharakteristisSche EMISSIONSGIATE ........ccuiiiiiiiiiiiiiiie ettt e e e e e e eebabeeeaaae e as 50
Anhang AT Emissionsgradtabelle MEtalle ... e 51
Anhang B 7 Emissionsgradtabelle NiChtmetalle ... e 53

Anhang C 1 Adaptive MittelWerthildUNQ ..... ..ot a e 54



6

Anhang D1 Konformitatserklarung



Allgemeine Informationen 7

1 Allgemeine Informationen
1.1 Beschreibung

Vielen Dank, dass Sie sich fur das optris® CSlaser Infrarot-Thermometer entschieden haben.

Die Sensoren der Serie optris CSlaser sind beriihrungslos messende Infrarot-Temperatursensoren.

Sie messen die von Objekten emittierte Infrarotstrahlung und berechnen auf dieser Grundlage die
Oberflachentemperatur [ 30 Prinzip der Infrarot-Temperaturmessung]. Uber ein integriertes Doppel-
Laservisier kann der Messfleck auf der Objektoberflache markiert werden. Dieser liegt innerhalb der beiden
Laserpunkte.

Das Sensorgehduse des CSlaser-Messkopfes besteht aus Edelstahl (Schutzgrad IP65/ NEMA-4).

Die CSlaser - Sensoren sind empfindliche optische Systeme. Die Montage sollte deshalb
ausschlieBlich tber das vorhandene Gewinde erfolgen.

! Vermeiden Sie abrupte Anderungen der Umgebungstemperatur.

1 Vermeiden Sie grobe mechanische Gewalt am Messkopf, da dies zur Zerstérung fihren
@ kann und in diesem Fall jegliche Gewahrleistungsanspriiche entfallen.

1 Bei Problemen oder Fragen wenden Sie sich an die Mitarbeiter unserer Serviceabteilung.

Hersteller behalt sich im Interesse der technischen Weiterentwicklung das Recht auf

@ Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme aufmerksam durch. Der
Anderungen der in dieser Anleitung angegebenen Spezifikationen vor.
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3 Al | e Zubeh°rteile k°nnen unter Ver wendu
Artikelnummern bestellt werden.

1.2 Gewahrleistung

Sollten trotz sorgféltiger Qualitatskontrolle Geratedefekte auftreten, dann setzen Sie sich umgehend mit
unserem Kundendienst in Verbindung. Die Gewahrleistungsfrist betragt 24 Monate ab Lieferdatum. Nach
diesem Zeitraum gibt der Hersteller im Reparaturfall eine 6-monatige Gewahrleistung auf alle reparierten
oder ausgetauschten Geratekomponenten. Nicht unter die Gewahrleistung fallen Schéden, die durch
unsachgemafRe Behandlung, Offnung des Gerétes oder Gewalteinwirkung entstanden sind. Der Hersteller
haftet nicht flr etwaige Folgeschaden oder bei nicht bestimmungsgemalem Einsatz des Produktes. Im Falle
eines Geratefehlers wahrend der Gewaéhrleistungszeit erfolgt eine kostenlose Instandsetzung bzw.
Kalibrierung des Geréates. Die Frachtkosten werden vom jeweiligen Absender getragen. Der Hersteller behalt
sich den Umtausch des Gerétes oder von Teilen des Gerétes anstelle einer Reparatur vor. Ist der Fehler auf
eine missbrauchliche Verwendung oder auf Gewalteinwirkung zurlickzufhren, werden die Kosten vom
Hersteller in Rechnung gestellt. In diesem Fall wird vor Beginn der Reparatur auf Wunsch ein
Kostenvoranschlag erstellt.

1.3 Lieferumfang

A CSlaser

A Montagemutter und Montagewinkel (fest)

A Anschlusskabel (optional bei Steckerversion)
A Bedienungsanleitung
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1.4 Wartung

Linsenreinigung: Lose Partikel kbnnen mit sauberer Druckluft weggeblasen werden. Die Linsenoberflache
kann mit einem weichen, feuchten Tuch (befeuchtet mit Wasser) oder einem Linsenreiniger (z.B. Purosol
oder B+W Lens Cleaner) gereinigt werden.

Benutzen Sie niemals I6sungsmittelhaltige Reinigungsmittel (weder fur die Optik, noch fir das
Gehause).

1.5 Modellibersicht

Die Sensoren der CSlaser-Serie sind in folgenden Basisvarianten lieferbar:

Modell Kurzbezeichnungen Messbereich Spektrale Typische Anwendungen
Empfindlichkeit
LT -30 bis 1000 °C nichtmetallische Oberflachen
CSlaser 8-14 ym
hs LT -20 bis 150 °C 0,025 K Auflésung
2ML 250 bis 800 °C
CSlaser 2M 1,6 um Metalle und Keramiken
2MH 385 bis 1600 °C
G5L 100 bis 1200 °C
G5H 250 bis 1650 °C
CSlaser G5 G5HE 200 bis 1450 °C 5,0 um Glas
G5H1F 400 bis 1650 °C

In dieser Bedienungsanleitung werden im Folgenden ausschlielich die Kurzbezeichnungen
verwendet.
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1.6 Werksvoreinstellung

Die Geréte haben bei Auslieferung folgende Voreinstellungen:

Signalausgabe Objekttemperatur

Emissionsgrad (Schalter)

Emissionsgrad (Uber Software)
Transmission

Mittelwertbildung (AVG)

Smart Averaging

Maximalwerthaltung (MAX)
Minimalwerthaltung (MIN)

untere Grenze Temperaturbereich [°C]
obere Grenze Temperaturbereich [°C]
untere Grenze Ausgang

obere Grenze Ausgang
Temperatureinheit
Umgebungstemperaturkompensation

Laser

4-20 mA

0,970 [LT, hs LT]
1,000 [2ML, 2MH, G5HF, G5H1F]

1,000
1,000

0,2 s [LT, hs LT]
0,1 s [2ML, 2MH, G5HF, G5H1F]

inaktiv [LT]
aktiv [hs LT, 2ML, 2MH, G5HF, G5H1F]

inaktiv

inaktiv

LT hs LT 2ML 2MH G5HF
0 -20 250 385 200

500 150 800 1600 1450
4 mA

20 mA

°C

interner Messkopftemperaturfiihler

aktiv

G5H1F
400
1650

$optris
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Anpassung der Mittelwertbildung an steile Signalflanken [Aktivierung nur tber Software méglich].

® Unter Smart Averaging oder Adaptiver Mittelwertbildung versteht man eine dynamische
3 Anhang Ci Adaptive Mittelwertbildung
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2 Technische Daten
2.1 Allgemeine Spezifikation

Schutzgrad IP65 (NEMA-4)
Umgebungstemperatur » -20...85 °C

Lagertemperatur -40...85 °C

Relative Luftfeuchtigkeit 10...95 %, nicht kondensierend
Material Edelstahl

Abmessungen 100 mm x 50 mm, M48x1,5
Gewicht 600 g

Kabellange 3m,8m,15m

(nur bei Stecker-Version)

Kabeldurchmesser 5 mm

Umgebungstemperatur Kabel max. 105 °C [Hochtemperaturkabel (optional): 180 °C]
Vibration IEC 68-2-6: 3G, 111 200Hz, jede Achse

Schock IEC 68-2-27: 50G, 11ms, jede Achse

Software (optional) CompactConnect

Y Der Laser schaltet sich automatisch bei Umgebungstemperaturen >50 °C ab.
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2.2 Elektrische Spezifikation

Spannungsversorgung

Stromverbrauch (Laser)

Visierlaser

Ausgange/ analog
Alarmausgang
Ausgangsimpedanz

Ausgang/ digital

51 30 VDC

45mMA@5V
20mA @ 12V
12mA @ 24V

635 nm, 1 mW, Ein/ Aus Uber externen Taster (muss vom Anwender vor Inbetriebnahme
installiert werden) oder tUber Software

4i 20 mA Stromschleife
Programmierbarer Open-collector-Ausgang am RxD-Pin [0-30 V/ 500 mA]
max. Schleifenwiderstand 1 Wé&sbrgupgsgpannung)b h?

uni-/ bidirektional, 9,6 kBaud, 0/3 V Pegel
USB optional
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2.3 Messtechnische Spezifikation

Temperaturbereich (skalierbar)
Spektralbereich

Optische Auflésung
Systemgenauigkeit »» 2
Reproduzierbarkeit -2

Thermische Empfindlichkeit (NETD)
Einstellzeit (90% Signal)
Aufwarmzeit

Emissionsgrad/ Verstarkung
IR-Fenster-Korrektur

Signalverarbeitung

LT hs LT
-30...1000 °C -20...150 °C
8...14 um
50:1

+1,0 °C oder 1,0 %
+0,5 °C oder £0,5 % +0,3 °C oder +0,3 %
0,1K? 0,025 K%
150 ms
10 min
0,100...1,100 (einstellbar Uber Schalter am Sensor oder Uber Software)

0,100...1,100 (einstellbar Uber Schalter am Sensor oder Uber Software)

Mittelwert, MAX, MIN, erweiterte Haltefunktionen mit Schwellwert und Hysterese
(einstellbar Giber Software)

D bei Umgebungstemperatur 23°5 °C; der jeweils groRere Wert gilt

2 pei Objekttemperaturen >0 °C
9 e= 1/ Ansprechzeit 1 s

4 bei Toy; >20 °C und Zeitkonstante > 0,2 s



Technische Daten

Temperaturbereich (skalierbar)
Spektralbereich

Optische Auflésung
Systemgenauigkeit
Reproduzierbarkeit

Thermische Empfindlichkeit (NETD)
Einstellzeit (90% Signal)
Aufwarmzeit

Emissionsgrad/ Verstarkung
IR-Fenster-Korrektur

Signalverarbeitung

15
2ML 2MH
250...800 °C 385...1600 °C
1,6 um
150:1 300:1

+(0,3 % Tyess +2 °C) 2
#(0,1 % Tyess +1 °C) ¥
0,1K?
10 ms
0,100...1,100 (einstellbar tber Schalter am Sensor oder uber Software)
0,100...1,100 (einstellbar tber Schalter am Sensor oder uber Software)

Mittelwert, MAX, MIN, erweiterte Haltefunktionen mit Schwellwert und Hysterese
(einstellbar Giber Software)

Y bei Umgebungstemperatur 23°5 °C; der jeweils groRere Wert gilt

2 pei Objekttemperaturen >0 °C
3 e= 1/ Ansprechzeit 1 s
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Temperaturbereich (skalierbar)
Spektralbereich

Optische Auflésung
Systemgenauigkeit 2 2+
Reproduzierbarkeit 9> 23
Thermische Empfindlichkeit (NETD)
Einstellzeit (90% Signal)
Aufwarmzeit

Emissionsgrad/ Verstarkung
IR-Fenster-Korrektur

Signalverarbeitung

Y bei Umgebungstemperatur 23°5 °C; der jeweils groRere Wert gilt

2 pei Objekttemperaturen >0 °C
3 e= 1/ Ansprechzeit 1 s

G5L

100...1200 °C

45:1

120 ms

$optris

G5H G5HF G5H1F

250...1650 °C 200 é804C 40061650
5,0 pm

70:1 45:1

+1,5°C oder +1 %
+0,5 °C oder £0,5 %
0,1K?
80 ms 30 ms

10 min

0,100...1,100 (einstellbar tber Schalter am Sensor oder uber Software)

0,100...1,100 (einstellbar Uber Schalter am Sensor oder uiber Software)

Mittelwert, MAX, MIN, erweiterte Haltefunktionen mit Schwellwert und Hysterese

(einstellbar Giber Software)
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2.4 Optische Diagramme

Die folgenden optischen Diagramme zeigen den Durchmesser des Messflecks in Abhangigkeit von der
Messentfernung. Die MessfleckgréRe bezieht sich auf 90 % der Strahlungsenergie.
Die Entfernung wird jeweils von der Vorderkante des Messkopfes gemessen.

Die GroRe des zu messenden Objektes und die optische Auflésung des IR-Thermometers

bestimmen den Maximalabstand zwischen Messkopf und Objekt.

Zur Vermeidung von Messfehlern sollte das Messobjekt das Gesichtsfeld der Messkopfoptik
@ vollstandig ausfiillen.

Das bedeutet, der Messfleck muss immer mindestens gleich grof3 wie oder kleiner als das

Messobjekt sein.

Alternativ zu den optischen Diagrammen kann auch der Messfleck-Kalkulator auf der Optris
Interseitseite (http://www.optris.de/messfleck-kalkulator) verwendet werden oder die Optris
Optikkalkulator App. Die App kann kostenlos im Google Play Store (siehe QR Code)
heruntergeladen werden.

$optris

(clagigell]
” Google Play

e
D = Entfernung von der Vorderkante des Gerates zum Messobjekt -

S = Messfleckgréfie



http://www.optris.de/messfleck-kalkulator
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.optris.calculator&hl=de
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Optik: SF

D:S (Fokusentfernung) = 50:1/ 24mm@21200mm
D:S (Fernfeld) = 20:1

S 20 205 21 215 22 225 23 235 24 295 35 46 57 68 (mm)
D 0 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 1800 2100 2400 (mm)
Optik: CF1
D:S (Fokusentfernung) = 50:1/ 1,4Amm@70mm
D:S (Fernfeld) =1,5:1
S 20 10 1,4 11 26 41 57 72 103 133 164 194 225(mm)
D 0 40 70 100 150 200 250 300 400 500 600 700 800(mm)
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Optik: CF2
D:S (Fokusentfernung) = 50:1/ 3mm@150mm
D:S (Fernfeld) = 6:1
S 20 15 9 3 1 18 26 42 57 72 a8 103(mm)
D 1] 50 100 150 200 250 300 400 500 600 700 800(mm)
Optik: CF3
D:S (Fokusentfernung) = 50:1/ 4mm@200mm
D:S (Fernfeld) = 8:1
S 20 16 12 8 4 10 18 28 40 52 64 76 (mm)

D 0 S50 100 150 200 250 300 400 500 600 700 800(mm)
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Optik: CF4

D:S (Fokusentfernung) = 50:1/ 9mm@450mm

D:S (Fernfeld) = 16:1

S 20 19 18 165 15 14 13 115 10 9 12 18 25 32 (mm)
D [} 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800({mm)
2MH
Op’[|k FF s 12 12 12 12 12 12 12 12 12 147 213 28 33 (mm)
Ao
D:S (Fokusentfernung) = 300:1
12mm@ 3600mm _
D:S (Fernfeld) = 115:1 T
2ML T
Optik: FF
2ML-FF
D:S (Fokusentfernung) = 150:1 1501
24mm@ 3600mm § 20 205 21 215 22 225 23 234 24 29 41 53,4 62,5 (mm)
DS (Fernfeld) = 841 D o 450 900 1350 1800 2250 2700 3000 3800 4000 5000 8000 &750(mm)
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2MH
Optik: SF
D:S (Fokusentfernung) = 300:1

3,7mm@ 1100mm
D:S (Fernfeld) = 48:1

5

2MH-SF
300:1

ym—_

12 109 98 886 75 63 52 4537 51 73 94 13 18,6

2ML
Optik: SF

s
D:S (Fokusentfernung) = 150:1 S 20 183 165 148 13 114 96 85 73 98 135 173 235 30 (mm)
7,3mm@ 1100mm D 0 150 300 450 600 750 900 10001100 1200 1350 1500 1750 2000 (mm)
D:S (Fernfeld) = 42:1
2MH
Optlk: CFZ s 12 82 44 05 48 B9 13 21,4 30 38 46,4 54,8
D:S (Fokusentfernung) = 300:1 o -

0,5mm@ 150mm
D:S (Fernfeld) = 7,5:1

2ML

Optik: CF2

D:S (Fokusentfernung) = 150:1
1,0mm@ 150mm

D:S (Fernfeld) = 7:1

"——“um

—

2ML-CF2
150:1

S

|

20 137 73 1 8 15 22 36 50 64 78 92 (mm)

D

0 50 100 150 200 250 300 400 500 600 700 800(mm)
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2MH
Optik: CF3
D:S (Fokusentfernung) = 300:1

0,7mm@ 200mm
D:S (Fernfeld) = 10:1

2ML
Optik: CF3
D:S (Fokusentfernung) = 150:1

1,3mm@ 200mm
D:S (Fernfeld) = 10:1

S 12 92 64 36 07 39 74 134

19.8

26,1

32,5 38,8

2MH-CF3
3001

—

2ML-CF3
15011

s 20 154 107 6 13 67 12 226

55 65 (mm)

D 0 50 100 150 200 250 300 400

700 800(mm)

2MH
Optik: CF4
D:S (Fokusentfernung) = 300:1

1,5mm@ 450mm
D:S (Fernfeld) = 22:1

2MH
Optik: CF4
D:S (Fokusentfernung) = 150:1

3,0mm@ 450mm
D:S (Fernfeld) = 20:1

§ 12 109 97 85 74 62 5 39 27 15

2MH-CF4
300:1

0

2ML-CF4
15011

s 20 181 163 144 125 106 87 68 495 3

56

10,7

158 21 (mm)

D 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

500

700 800(mm)
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|(55L/ G5HF/ G5H1F| G5L SF 4511 S 20 208 217 225 234 242 25 259 27 325 384 50 61,7 73,4 (mm)
- G5HF
Optik: SF G5HIF
D:S (Fokusentfernung) = 45:1/ 27mm@1200mm
D:S (Fernfeld) = 25:1 27 mm @ 1200 mm
G5H Optik: SF e —
D:S (Fokusentfernung) = 70:1/ 17mm@1200mm i e
D:S (Fernfeld) = 33:1
17mm @ 1200mm
G5HSF70:1 S 20 196 193 19 185 182 178 174 17 216 263 355 4438 54 (mm)
D 0 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 1800 2100 2400 (mm)
IGSL/ GSHF/ GSHlFl g:hEF1 45:1 S 20951611 263 41,7 57 726 104 135 165 196 227(mm)
Optik: CF1 GSHIF
D:S (Fokusentfernung) = 45:1/ 1,6mm@70mm
D:S (Fernfeld) = 3:1 1,6 mm @ 70 mm
| —
G5H Optik: CF1 |
D:S (Fokusentfernung) = 70:1/ Imm@70mm ;'{L-.___:'i' e
D:S (Fernfeld) = 3,4:1 I~
1mm @ 70 mm
GS5HCF170:1s 20 9 1 10 25 40 55 70 100 130 160 190 220(mm)

D 0 40 70100 150 200 250 300 400 500 600 700 800(mm)
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IG5L/ G5HF/ G5H1F|

Optik: CF2

D:S (Fokusentfernung) = 45:1/ 3,Amm@150mm
D:S (Fernfeld) = 6:1

G5H Optik: CF2
D:S (Fokusentfernung) = 70:1/ 2,2mm@150mm
D:S (Fernfeld) = 6,8:1

GS5L CF2 4511 s 20

3,4 mm @150 mm

2,2 mm @ 150 mm

G5SHCF270:1 5 20

\/

D

$optris
892 105(mm)
84 99 (mm)
700 B0O(mm)

|G5L/ G5HF/ G5H1F

Optik: CF3

D:S (Fokusentfernung) = 45:1/ 4,5mm@200mm
D:S (Fernfeld) = 8:1

G5H Optik: CF3
D:S (Fokusentfernung) = 70:1/ 2,9mm@200mm
D:S (Fernfeld) = 9,2:1

G5L CF3 45:1 s
G5HF

G5H1F

4,5 mm @ 200 mm

2,9 mm @ 200 mm

G5HCF370:1 s 20

)

162 123 84 4,5 107 168

602  71.6(mm)

Do

50 100 150 200 250 300

700 800(mm)
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|65L/ GSHF/ GSH].FI g:hEFd 45:1 s 20 19 18 17 156 145 134 123 11,1 10 134 20 26,7 33,4(mm)
Optik: CF4 GEH1F

D:S (Fokusentfernung) = 45:1/ 10mm@450mm

D:S (Fernfeld) = 15:1 10 mm @ 450 mm

G5H Optik: CF4 —

D:S (Fokusentfernung) = 70:1/ 6,5mm@450mm
D:S (Fernfeld) = 17,7:1

6,5 mm @ 450 mm
G5HCF470:1 5 20 185 17 155 14 125 11 95 8 65 95 15,4 21,2 27,1(mm)

D 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800(mm)
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3 Mechanische Installation

Der CSlaser ist mit einem metrischen M48x1,5-Gewinde ausgestattet und kann entweder direkt Uber dieses
Gewinde oder mit Hilfe der Sechskantmutter (Standard) und des festen Montagewinkels (Standard) an
vorhandene Montagevorrichtungen installiert werden.

100
_rJ.\\. N y
0
" -
g 5%
=t 3|
=
I 1
cable gland
X1

CSlaser-Messkopf

@ Der optische Strahlengang muss frei von jeglichen Hindernissen sein.
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4 Zubehor
4.1 Montagewinkel

27

48,5

70

11

-

Montagewinkel, justierbar in zwei Achsen [ACCTLAB]

Montagewinkel, justierbar in
einer Achse [ACCTLFB]

Fur eine exakte Ausrichtung des Messkopfes auf das
Objekt aktivieren Sie bitte den integrierten Doppel-
Laser.

[ ¥ Laservisier]




$optris

28

4.2 Freiblasvorsatz

Ablagerungen (Staub, Partikel) auf der Linse sowie Rauch, Dunst und hohe Luftfeuchtigkeit (Kondensation)
kénnen zu Fehlmessungen fiihren. Durch die Nutzung eines Freiblasvorsatzes werden diese Effekte
vermieden bzw. reduziert. Achten Sie darauf 6lfreie, technisch reine Luft zu verwenden.

Die bendtigte Luftmenge (ca. 2...10 I/ min.) ist
abhéngig von der Applikation und den
S Bedingungen am Installationsort.

©69,5
M48x 1,5

46

Freiblasvorsatz [ACCTLAP]
Schlauchanschluss: 6x8 mm
Gewinde (Fitting): G 1/8 Zoll
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4.3 Wasserkihlgehause

Zur Vermeidung von Kondensationshildung
auf der Optik sollte zusatzlich der
Freiblasvorsatz montiert werden.

Wasserdurchfluss: ca. 2 I/ min
(Kuhlwassertemperatur sollte 30 °C nicht
Uberschreiten)

Wasserkiihlgehduse [ACCTLW]
Schlauchanschluss: 6x8 mm
Gewinde (Fitting): G 1/8 Zoll

Der CSlaser kann bei Umgebungstemperaturen bis zu 85 °C ohne Kihlung eingesetzt werden. Fir
Anwendungen, bei denen eine hdhere Umgebungstemperatur auftreten kann, empfiehlt sich der Einsatz des
optionalen Wasserkihlgehduses (Einsatztemperatur bis 175 °C). Der Sensor sollte mit dem optional
erhaltlichen Hochtemperaturkabel ausgestattet sein (Einsatztemperatur bis 180 °C).

















































































