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  Automobilindustrie
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Thermoformen von Außenteilen
     〉
Laminieren der Innenausstattung
     〉
Fahrzeuginspektion mit Hilfe von Laser-Thermometern
  

  Elektronik
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Inspektion von Bauteilen
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Design-Validierung
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  Infrarot-Thermometer
     〉
     Kompakte Größe, smarte Funktionen     [image: ]  




für sehr begrenzten EinbauraumCS | CSmicro Serie

     〉
     Kleiner Kopf, separate Elektronik     [image: ]  




für komfortable Bedienung mit Display und ProgrammiertastenCT-Serie

     〉
     Doppellaser, mehrere Optiken     [image: ]  




für große Entfernungen oder kleine ObjekteCSlaser | CTlaser Serie

     〉
     Vario-Fokus, Laser und Video-Visier     [image: ]  




für jede Entfernung und schwierige SichtverhältnisseCSvideo | CTvideo | CSvision Serie

     〉
     Quotientenpyrometer     [image: ]  




für kleine, verdeckte oder bewegte ObjekteCTratio-Serie

     〉
     Zubehör     [image: ]
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für Einrichtung, T/t-Diagramm, Aufzeichnungen, DokumentationCompact Connect | CompactPlus Connect

  

  Infrarot-Kameras
     〉
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Motorfokus, Autonomer Betrieb, Ethernet und USBXi-Serie

     〉
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Austauschbare Objektive, Spezialkameras für Glas-, Metall- und LaseranwendungenPI-Serie
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     Software PIX Connect     [image: ]  




Einrichtung und Analyse für Xi- und PI-Serien mit umfangreichem Funktionsumfang
     〉
     Software development kits (SDK)     [image: ]  




für Windows, Linux, MATLAB und LabVIEW
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Innovative Verhältnispyrometer mit Videovisualisierung
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IR-Thermometer-Konfigurator
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Messfleck-Kalkulator
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pdf 4.28 MB
Infrared Basics
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Product Overview
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Kompakte IR-Spotfinder-Kamera mit kurzer Wellenlänge für Metallanwendungen
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IR-Kamera-Konfigurator
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Optik-Kalkulator
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pdf 3.18 MB
Infrarot Grundlagen
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Infrarotkameras Übersicht
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     〉
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     〉
Downloads
  

  Service
     〉
Kalibrierung
     〉
Reparatur
     〉
Garantie
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Emissionsgrad


Jeder Körper mit einer Temperatur oberhalb des absoluten Nullpunktes der Temperatur (T0 = -273,15 °C) sendet Wärme in Form elektromagnetischer Strahlung aus. Die Gesamtmenge der emittierten Strahlung über den gesamten Wellenlängenbereich ist dabei, gemäß dem Stefan-Boltzmann-Gesetz MλS = σT4 mit σ = 5,67*10-8 Wm-2T-4, proportional zur vierten Potenz der Temperatur des Körpers. Der sogenannte Emissionsgrad gibt hierbei das Verhältnis der Strahlungsintensitäten zwischen einem →schwarzen Strahler und einem grauen Strahler gleicher Temperatur an. Er nimmt folglich Werte zwischen 0 und 1 an.
Bei bekanntem Emissionsgrad kann die Temperatur eines Körpers, anhand der von ihm abgegebenen Wärmestrahlung, bestimmt werden.[nbsp] Dabei ist der Emissionsgrad jedoch nicht nur vom betrachteten Material abhängig, sondern auch von der Oberflächenbeschaffenheit des Körpers (z.B. oxidierte Oberfläche) und der Messrichtung. Des Weiteren lässt sich bei Metallen eine starke Abhängigkeit des Emissionsgrades von der Wellenlänge der emittierten Wärmestrahlung feststellen.
1 Silber, 2 Gold, 3 Platin, 4 Rhodium, 5 Chrom, 6 Tantal, 7 Molybdän


Während nichtmetallische Werkstoffe einen bei hohen Wellenlängen relativ hohen und konstanten Emissionsgrad aufweisen, ist der Emissionsgrad bei Metallen deutlich niedriger und fällt bei größeren Wellenlängen stark ab. Folglich ist bei der Temperaturmessung von Metallen der Wellenlängenbereich so zu wählen, dass der Emissionsgrad im betrachteten Temperaturbereich möglichst groß ist.
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Kontakt

Ferdinand-Buisson-Str. 14 
13127 Berlin • Deutschland
Tel: +49 (0)30 500 197-0
Fax: +49 (0)30 500 197-10
E-Mail: info@optris.de
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