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  Infrarot-Thermometer
     〉
     Kompakte Größe, smarte Funktionen     [image: ]  




für sehr begrenzten EinbauraumCS | CSmicro Serie
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     Kleiner Kopf, separate Elektronik     [image: ]  




für komfortable Bedienung mit Display und ProgrammiertastenCT-Serie
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     Doppellaser, mehrere Optiken     [image: ]  




für große Entfernungen oder kleine ObjekteCSlaser | CTlaser Serie
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     Vario-Fokus, Laser und Video-Visier     [image: ]  




für jede Entfernung und schwierige SichtverhältnisseCSvideo | CTvideo | CSvision Serie
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für kleine, verdeckte oder bewegte ObjekteCTratio-Serie
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für Einrichtung, T/t-Diagramm, Aufzeichnungen, DokumentationCompact Connect | CompactPlus Connect

  

  Infrarot-Kameras
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Motorfokus, Autonomer Betrieb, Ethernet und USBXi-Serie
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Austauschbare Objektive, Spezialkameras für Glas-, Metall- und LaseranwendungenPI-Serie
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Einrichtung und Analyse für Xi- und PI-Serien mit umfangreichem Funktionsumfang
     〉
     Software development kits (SDK)     [image: ]  




für Windows, Linux, MATLAB und LabVIEW
  





NEU




CSvision








[image: ]  


								




Innovative Verhältnispyrometer mit Videovisualisierung
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IR-Thermometer-Konfigurator
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Messfleck-Kalkulator
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pdf 4.28 MB
Infrared Basics
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pdf 4.19 MB
Product Overview
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Kompakte IR-Spotfinder-Kamera mit kurzer Wellenlänge für Metallanwendungen
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IR-Kamera-Konfigurator
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Optik-Kalkulator
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pdf 3.18 MB
Infrarot Grundlagen
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pdf 4.17 MB
Infrarotkameras Übersicht
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Glasinspektionssystem für die Prozesskontrolle in Glashärtemaschinen
Mit dem neuen Glasinspektionssystem können Temperaturunterschiede während des Glashärteprozesses schnell erkannt werden, wodurch Ausschuss vermieden und die Qualität automatisch überwacht werden kann.
Das System Top Down GIS 640 R mit Temperaturreferenzierung durch einen Sensor von unten sowie automatischer Emissionsgradkorrektur für Standard- und Low-E-Gläser wurde speziell für die Prozesssteuerung in Glasvorspannmaschinen entwickelt.
Wichtige Parameter
	Das digital gesteuerte Linsenschutzsystem (DCLP) vermeidet

zusätzliche Luftspülung
	Berechnung der Glasfläche
	Vormontiertes System für die einfache Montage auf Glas

Härteöfen
	Automatische Scanlinienerkennung – unempfindlich gegenüber Bildverzerrung




10.150,00 €


	Modell	
Wähle eine Option
Top-Down GIS 640 R


	Linse	
Wähle eine Option
90° x 64° Linse/ f=7,7 mm
60° x 45° Linse/ f=10,5 mm
33° x 25° Linse/ f=18,7 mm

Leeren



Top-Down-Glasinspektionssystem 640 R Menge

In den Warenkorb




Zum Angebot hinzufügen

This product is already in your quote request list.
Liste durchsuchen


















Technische Details
Leistungsumfang Top Down GIS 640 R:
– PI 640i Imager mit 60° oder 90° FOV

– Industrielle Prozessschnittstelle

– CT G5L Referenzsensor mit USB-Schnittstelle und Kalibrierungszertifikat

– DCLP-Verschlusssystem mit Montagehalterungen für Imager und Referenzsensor

– USB-Server Gigabit

– Schaltschrank

– Kabelsatz

– Fernbedienungsbox

– Software-Paket

– 100-230 V AC/ 24 V DC Stromversorgung für die Erstinbetriebnahme
 
Technische Daten des optris PI 640i
	Detektor: FPA, ungekühlt (17 µm x 17 µm)
	Optische Auflösung: 640×480 Pixel
	Spektralbereich: 8 – 14 µm
	Temperaturbereiche:-20 °C…100 °C

0 °C…250 °C

150 °C…900 °C

zusätzlicher Bereich: 200 °C…1500 °C (Option)
	Bildfrequenz: 32 Hz
	Die Optik:

60° x 45° FOV / f = 10,5 mm oder

90° x 64° FOV / f = 7,7 mm
	Thermische Empfindlichkeit (NETD): 40 mK
	Systemgenauigkeit (bei Umgebungstemperatur 23 ± 5 °C): ±2 °C oder ±2 %.
	Ambient deviation: ± 0.05 %/K 1)
	PC-Schnittstelle: USB 2.0
	Prozess-Schnittstelle (PIF):

Standard PIF: 0-10 V Eingang, digitaler Eingang (max. 24V), 0-10 V Ausgang

Industrie-PIF: 2x 0 – 10 V Eingang, digitaler Eingang (max. 24 V),

3x 0/4-20 mA Ausgang, 3x Relais (0 – 30 V/ 400 mA), Störmelderelais
	Umgebungstemperatur (TAmb): 0°C…50°C
	Lagertemperatur: -40°C…85°C
	Relative Luftfeuchtigkeit: 10 – 95 %, nicht kondensierend
	Gehäuse (Größe / Leistung): 46 mm x 56 mm x 90 mm / IP 67 (NEMA 4)
	Gewicht: 269 – 340 g (je nach Objektiv)
	Schock: IEC 60068-2-27 (25G und 50G)
	Vibration: IEC 60068-2-6 (sinusförmig), IEC 60068-2-64 (Breitbandrauschen)
	Stativhalterung: 1/4-20 UNC
	Stromversorgung: Stromversorgung über USB

Technische Daten des optris CT G5L
	Temperaturbereich1) (skalierbar über die Programmiertaste oder die mitgelieferte Software):

100°C … 1200°C (G5L)
	Spektralbereich: 5,0 µm
	Optische Auflösung (90 % Energie):

10:1 (G5L)
	Systemgenauigkeit (bei Umgebungstemperaturen von 23 ± 5°C): ± 1% oder ± 2°C1)


	Reproduzierbarkeit (bei Umgebungstemperaturen von 23 ± 5°C): ± 0,5% oder ± 0,5°C1)


	Temperaturauflösung (NETD):

0.1 K (G5L)
	Einstellzeit (90% Signal):

120 ms (G5L)
	Emissionsgrad / Verstärkung (einstellbar über Programmiertasten oder Software): 0.100 – 1.100
	Durchlässigkeit / Verstärkung (einstellbar über Programmiertasten oder Software): 0.100 – 1.100
	Signalverarbeitung (Parameter über Programmiertasten bzw. Software einstellbar):

Spitzenwert-Halt, Tiefstwert-Halt, Mittelwert, erweiterte Haltefunktion mit Schwellenwert und Hysterese








Anwendungsgebiete
Anwendungsbereiche für das Top Down Glasinspektionssystem
Das Top Down Glasinspektionssystem wurde speziell für die Prozesskontrolle in Glasvorspannmaschinen entwickelt.







Datenblätter & Bedienungsanleitungen
(vorläufig) leer







Software
Alle IR-Kameras werden mit der Thermografie-Software optris PIX Connect ausgeliefert, die speziell für die umfangreiche Dokumentation und Analyse von Wärmebildern entwickelt wurde. Es ermöglicht Ihnen die Analyse von Temperaturdaten in Echtzeit sowie die Fernsteuerung Ihrer Infrarotkamera. Darüber hinaus können Sie individuelle Alarmstufen für Ihren Prozess einrichten und optische oder akustische Alarmsignale definieren.
Unsere Thermografie-Software ist lizenzfrei und kann leicht an Ihre Anforderungen angepasst werden.
Alle optris-Infrarotkameras sind kompatibel mit der Datenerfassungssoftware Dewesoft X von
[image: ]
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Kontakt

Ferdinand-Buisson-Str. 14 
13127 Berlin • Deutschland
Tel: +49 (0)30 500 197-0
Fax: +49 (0)30 500 197-10
E-Mail: info@optris.de
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