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Infrarotkamera optris PI 400i / PI 450i
Die Infrarotkameras optris PI 400i / PI 450i sind die kleinsten Thermografiekameras ihrer Klasse. Ausgestattet mit einer Messgeschwindigkeit von 80 Hz und einer optischen Auflösung von 382 x 288 Pixeln liefern sie thermografische Echtzeitbilder in hoher Geschwindigkeit.
Die IR-Kamera PI 450i eignet sich aufgrund ihrer thermischen Empfindlichkeit von 40 mK speziell für die Erkennung kleinster Temperaturunterschiede und ist damit unverzichtbar in der Qualitätskontrolle von Produkten und in der medizinischen Prävention.
Die kompakten und leistungsstarken Infrarotkameras bieten einen Temperaturbereich von -20°C bis 900°C, optional aufrüstbar auf bis zu 1500°C. Sie können mit austauschbaren Optiken, industriellen Wärmebildgeräten und einem umfangreichen lizenzfreien Thermografie-Softwarepaket geliefert werden.
Wichtige Parameter
	Temperaturbereich:

-20 °C to 900 °C

(wahlweise bis zu 1500 °C)
	Spektralbereich: 8 bis 14 µm
	Bildfrequenz: 80 Hz
	Ab 3950 €, Software

und I/O-Schnittstelle inklusive




Ab 3.950,00 €


	Modell (Modell (Optische Auflösung / Bildrate / Thermische Auflösung / Umgebungstemperatur)	
Wähle eine Option
optris PI 400i: 382x288 Pixel / 80 Hz / 40 mK / 70°C


	Linse	
Wähle eine Option
18° x 14° lens / f=20 mm


	Temperaturbereiche	
Wähle eine Option
-20-100 °C / 0-250 °C / 150-900 °C
-20-100 °C / 0-250 °C / 150-900 °C / 200-1500 °C

Leeren



PI 400i Menge

In den Warenkorb




Zum Angebot hinzufügen

This product is already in your quote request list.
Liste durchsuchen


















Technische Details
Technische Daten der optris PI 400i / PI 450i
 
	Umfang der Lieferung:

USB-Kamera inklusive. 1 Objektiv,

USB-Kabel (1 m),

Tischstativ,

Inklusive PIF-Kabel. Klemmleiste (1 m),

Softwarepaket optris PIX Connect,

Robuster Transportkoffer
	Detektor: FPA, ungekühlt (17 µm x 17 µm)
	Optische Auflösung: 382 x 288 Pixel
	Spektralbereich: 8 – 14 µm
	Temperaturbereiche:

-20 °C…100 °C

0 °C…250 °C

150 °C…900 °C

zusätzlicher Bereich: 200 °C…1500 °C (Option)
	Bildfrequenz: 80 Hz / umschaltbar auf 27 Hz
	Die Optik:

18° x 14° FOV / f = 20 mm or

29° x 22° FOV / f = 12.7 mm or

53° x 38° FOV / f = 7.7 mm or

80° x 54° FOV / f = 5.7 mm
	Wärmeempfindlichkeit (NETD): PI 400i:

75 mK mit 29° x 22° FOV / F = 0,9

75 mK mit 53° x 38° FOV / F = 0,9

75 mK mit 80° x 54° FOV / F = 0,9

0,1 K mit 18° x 14° FOV / F = 1,1PI 450i:

40 mK mit 29° x 22° FOV / F = 0,9

40 mK mit 53° x 38° FOV / F = 0,9

40 mK mit 80° x 54° FOV / F = 0,9

0,06 K mit 18° x 14° FOV / F = 1,1

	Systemgenauigkeit (bei einer Umgebungstemperatur von 23 ± 5°C): ±2°C oder ±2% (je nachdem, welcher Wert größer ist)
	Abweichung von der Umgebung: ± 0,05 %/K 1)
	PC-Schnittstelle: USB 2.0 / optionale USB zu GigE (PoE) Schnittstelle
	Prozess-Schnittstelle (PIF):

Standard PIF: 0-10 V Eingang, digitaler Eingang (max. 24V), 0-10 V Ausgang

Industrie-PIF: 2x 0-10 V Eingänge, Digitaleingang (max. 24 V), 3x 0-10V Ausgänge, 3x Relais (0-30 V/ 400 mA), Störmelderelais
	Umgebungstemperatur (TAmb):

PI 400i: 0°C…50°C

PI 450i: 0°C…70°C
	Lagertemperatur:

PI 400i: -40°C…70°C

PI 450i: -40°C…85°C
	Relative Luftfeuchtigkeit: 10 – 95 %, nicht kondensierend
	Gehäuse (Größe / Leistung): 46 x 56 x 68 – 77 mm (je nach Objektiv + Fokusposition)

/ IP 67 (NEMA 4)
	Gewicht: 237 – 251 g (je nach Objektiv)
	Schock: IEC 60068-2-27 (25 G und 50 G)
	Vibration:

– IEC 60068-2-6 (sinusförmig)

– IEC 60068-2-64 (breitbandiges Rauschen)
	Stativhalterung: 1/4-20 UNC
	Stromversorgung: Stromversorgung über USB

Artikelnummer: optische Auflösung / Bildrate / thermische Auflösung
	OPTPI400i: 382×288 Pixel / 80 Hz / 0.08 K
	OPTPI450i: 382×288 Pixel / 80 Hz / 0.04 K

1)Tamb 10…50 °C und Tobj ≤ 500 °C; sonst: ± 0,1 K/K oder 0,1%/K (es gilt der höhere Wert)







Anwendungsgebiete
Einsatzgebiete der Wärmebildkameras optris PI 400i und PI 450i
Die Hochleistungs-Infrarotkameras optris PI 400i und PI 450i werden für eine Vielzahl von Aufgaben in der Industrie eingesetzt. Die Echtzeit-Thermobilder erweisen sich als besonders wertvoll für die Überwachung und Qualitätssicherung im Automobilsektor, in der Kunststoffbranche sowie in der Halbleiter- und Photovoltaikindustrie. Durch die hohe Auflösung und Reaktionsgeschwindigkeit dieser Thermografiekameras ist die Überwachung von Fertigungsprozessen an bewegten Messobjekten kein Problem. Mögliche Einsatzgebiete sind z.B. die Prozessautomatisierung der Messung in Drehrohröfen oder die Messung von großen Mengen auf Förderbändern bei Batch-Prozessen. Die IR-Kameras spielen auch eine wichtige Rolle in der medizinischen Prävention, wo sie kleinste Temperaturunterschiede erkennen. Durch ihre brillante optische Auflösung von bis zu 40 mK können sie sogar Venen unter der Haut hervorheben.







Datenblätter & Bedienungsanleitungen
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pdf 3.62 MB
PI 400i Datasheet LP
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pdf 3.38 MB
PI Series Manual
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pdf 4.26 MB
Infrared Cameras Overview LP











Software
Inklusive Thermografie-Software optris PIX Connect
Alle IR-Kameras werden mit der Thermografie-Software optris PIX Connect ausgeliefert, die speziell für die umfangreiche Dokumentation und Analyse von Wärmebildern entwickelt wurde. Es ermöglicht Ihnen die Analyse von Temperaturdaten in Echtzeit sowie die Fernsteuerung Ihrer Infrarotkamera. Darüber hinaus können Sie individuelle Alarmstufen für Ihren Prozess einrichten und optische oder akustische Alarmsignale definieren. Unsere Thermografie-Software ist lizenzfrei und kann leicht an Ihre Anforderungen angepasst werden. Alle optris-Infrarotkameras sind kompatibel mit der Datenerfassungssoftware Dewesoft X von  [image: ]









Zubehör
      Interfaces & Cables        Mechanical        Optical        Protection  
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Industrielle Prozessschnittstelle (PIF) für PI/ Xi 400 mit Anschlusskasten (IP65)
Ab 260,00 €

      MORE →
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USB-Server Gigabit 2.0
450,00 €

      MORE →
[image: ]  



PoE injector for PI NetBox or USB-Server
95,00 €

      MORE →
[image: ]  



USB-Kabel
Ab 45,00 €

      MORE →
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Industrielle Prozessschnittstelle für PI/ Xi 400 mit 500 VACRMS
195,00 €

      MORE →
[image: ]  



Hochtemperatur-Ethernet-Kabel Kat.6
Ab 350,00 €

      MORE →

←
→
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Montagesockel, in 2 Achsen verstellbar
50,00 €

      MORE →
[image: ]  



Tischstativ für optris PI
30,00 €

      MORE →
[image: ]  



Schutzfenster
Ab 105,00 €

      MORE →

←
→
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Linse: 80° x 56° / f=7.7 mm (PI 400 /...
1.350,00 €

      MORE →
[image: ]  



CoolingJacket Erweiterte Fokussiereinheit
190,00 €

      MORE →

←
→
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CoolingJacket Advanced für PI-Kameras
Ab 1.550,00 €

      MORE →
[image: ]  



Außenschutzgehäuse für PI-Serie
Ab 850,00 €

      MORE →
[image: ]  



Schutzgehäuse für PI
110,00 €

      MORE →
[image: ]  



Schutzgehäuse für PI NetBox, IP65
Ab 250,00 €

      MORE →
[image: ]  



Schutzgehäuse für USB-Server, IP65
Ab 250,00 €

      MORE →

←
→
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Kontakt

Ferdinand-Buisson-Str. 14 
13127 Berlin • Deutschland
Tel: +49 (0)30 500 197-0
Fax: +49 (0)30 500 197-10
E-Mail: info@optris.de
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