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  Infrarot-Thermometer
     〉
     Kompakte Größe, smarte Funktionen     [image: ]  




für sehr begrenzten EinbauraumCS | CSmicro Serie

     〉
     Kleiner Kopf, separate Elektronik     [image: ]  




für komfortable Bedienung mit Display und ProgrammiertastenCT-Serie

     〉
     Doppellaser, mehrere Optiken     [image: ]  




für große Entfernungen oder kleine ObjekteCSlaser | CTlaser Serie

     〉
     Vario-Fokus, Laser und Video-Visier     [image: ]  




für jede Entfernung und schwierige SichtverhältnisseCSvideo | CTvideo | CSvision Serie
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     Quotientenpyrometer     [image: ]  




für kleine, verdeckte oder bewegte ObjekteCTratio-Serie
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für Einrichtung, T/t-Diagramm, Aufzeichnungen, DokumentationCompact Connect | CompactPlus Connect

  

  Infrarot-Kameras
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Motorfokus, Autonomer Betrieb, Ethernet und USBXi-Serie
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Austauschbare Objektive, Spezialkameras für Glas-, Metall- und LaseranwendungenPI-Serie
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Einrichtung und Analyse für Xi- und PI-Serien mit umfangreichem Funktionsumfang
     〉
     Software development kits (SDK)     [image: ]  




für Windows, Linux, MATLAB und LabVIEW
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Innovative Verhältnispyrometer mit Videovisualisierung
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IR-Thermometer-Konfigurator
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Messfleck-Kalkulator
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pdf 4.28 MB
Infrared Basics
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Product Overview
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Kompakte IR-Spotfinder-Kamera mit kurzer Wellenlänge für Metallanwendungen
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IR-Kamera-Konfigurator
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Optik-Kalkulator
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pdf 3.18 MB
Infrarot Grundlagen
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Infrarotkameras Übersicht
























	Support

 
Support
 
 
Service
 

  Support
     〉
Unsere Anwendungsingenieure
     〉
Videos
     〉
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Vertriebspartner
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     〉
Kalibrierung
     〉
Reparatur
     〉
Garantie
  
























Optris  >  Thermometer mit Parallelnutzung von Laser- & Videomodul






Innovative Video-Pyrometer Optris® CSvideo 2M und CTvideo Serie für schwer zugängliche und heiße Prozesse





Die Video-Pyrometer optris® CSvideo 2M, optris® CTvideo 1M/2M und optris®CTvideo 3M, sind digitale Infrarot-Thermometer auf dem neuesten Stand der Technik unter Verwendung von Videoüberwachung„Gegenüber herkömmlichen Durchblickvisieren hat man bei unseren Video-Pyrometern den Vorteil, bequem über den PC oder das Tablet positionieren zu können“, erklärt Dipl.-Ing. Torsten Czech, Produktmarketingmanager der Optris GmbH. Hierdurch eignen sich die neuen Infrarotthermometer hervorragend bei schwer zugänglichen Prozessen bzw. Anwendungen, bei denen das Messobjekt so heiß ist, dass das Laservisier nicht mehr sichtbar ist.
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Video-Pyrometer und Bildschirmfoto der kostenlosen Software mit automatischer Schnappschuss-Funktion




Stufenlose Scharfstellung, kleine Messflecke und hohe Temperaturen


Durch die neue Vario-Optik lassen sich Scharfpunkte ab 90 mm Messabstand stufenlos einstellen. Die Infrarotthermometer ermöglichen über die gleichzeitige Nutzung des Video-Moduls und des patentierten Kreuzlaservisiers eine exakte Messfeldmarkierung ab 0,5 mm. Die Video-Pyrometer messen von 50°C bis 3000°C. Einstellzeiten ab 1 ms erlauben eine optimale Einbindung in schnelle Prozesse. Durch die Messung im kurzen Wellenlängenbereich von 1,0 µm, 1,6 µm oder 2,3 µm können Fehlmessungen auf Oberflächen mit geringem oder unbekanntem Emissionsgrad deutlich reduziert werden.





Software optimal zur Prozessüberwachung und -dokumentation


Zur Bedienung und Einbindung in den Prozess wird die kostenfreie Anwendersoftware optris® Compact Connect mitgeliefert. Sie wurde für die Video-Pyrometer um eine Schnappschuss-Funktion ergänzt, wodurch in einem zu bestimmenden Intervall (zeitabhängig) oder beim Erreichen definierter Grenzwerte (temperaturabhängig) Bildaufnahmen generiert und samt Prozessdaten gespeichert werden.
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Lorenz-Oliver Riegel
PR & Content Spezialist
Optris GmbH
Mail: pr@optris.de
Tel.: +49 (0)30 500 197-45
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Björn Steppons
Marketing Communications Manager
Optris GmbH
Mail: bjoern.steppons@optris.com
Tel.: +49 (0)30 500 197-21
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Kontakt

Ferdinand-Buisson-Str. 14 
13127 Berlin • Deutschland
Tel: +49 (0)30 500 197-0
Fax: +49 (0)30 500 197-10
E-Mail: info@optris.de
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