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  Infrarot-Thermometer
     〉
     Kompakte Größe, smarte Funktionen     [image: ]  




für sehr begrenzten EinbauraumCS | CSmicro Serie
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     Kleiner Kopf, separate Elektronik     [image: ]  




für komfortable Bedienung mit Display und ProgrammiertastenCT-Serie
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     Doppellaser, mehrere Optiken     [image: ]  




für große Entfernungen oder kleine ObjekteCSlaser | CTlaser Serie
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für jede Entfernung und schwierige SichtverhältnisseCSvideo | CTvideo | CSvision Serie
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für kleine, verdeckte oder bewegte ObjekteCTratio-Serie
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für Einrichtung, T/t-Diagramm, Aufzeichnungen, DokumentationCompact Connect | CompactPlus Connect
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Motorfokus, Autonomer Betrieb, Ethernet und USBXi-Serie
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Austauschbare Objektive, Spezialkameras für Glas-, Metall- und LaseranwendungenPI-Serie

     〉
     PI-Zubehör     [image: ]  





          〉
     IRmobile App     [image: ]  





     〉
     Software PIX Connect     [image: ]  




Einrichtung und Analyse für Xi- und PI-Serien mit umfangreichem Funktionsumfang
     〉
     Software development kits (SDK)     [image: ]  




für Windows, Linux, MATLAB und LabVIEW
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Innovative Verhältnispyrometer mit Videovisualisierung
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IR-Thermometer-Konfigurator
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Messfleck-Kalkulator
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pdf 4.28 MB
Infrared Basics
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Kompakte IR-Spotfinder-Kamera mit kurzer Wellenlänge für Metallanwendungen
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IR-Kamera-Konfigurator
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Optik-Kalkulator
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Infrarot Grundlagen
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Infrarotkameras Übersicht
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Optris  >  Prozessintegration von Infrarot-Thermometern leicht gemacht






Ein modulares Schnittstellenkonzept für IR-Thermometer erleichtert die Kommunikation mit kundenspezifischen Prozesseinheiten


Berlin, 18 Oktober 2011. Mit einem innovativen Schnittstellenkonzept zeigt der Berliner Sensorhersteller Optris auf der Messe SPS/IPC/Drives in Nürnberg (Halle 4A, Stand 130), wie Infrarot-Thermometer einfach und schnell in automatisierte Systeme eingebunden werden können.
Alle IR-Messgeräte, die neben dem Sensorkopf auch über eine separate Elektronikbox verfügen, decken vielfältige Schnittstellenkonzepte der Auto-matisierung ab. Neben der analogen stehen nicht weniger als sechs digitale Schnittstellen zur Wahl. Somit kann – je nach Umgebung und Applikation – die dementsprechende gewählt und eingebaut werden. Alle Schnittstellen kommunizieren bidirektional. Parameter können also sowohl gesendet als auch empfangen werden.
Der Temperatursensor kann mit RS232, RS485, USB, CAN, Profibus DP und Ethernet in ein Netzwerk oder eine Steuerungseinheit eingebunden werden. Spezielle Messeinstellungen werden zum Beispiel bei verschiedenen Materialien mit diversen Emissionsgraden gefordert. Mit dieser digitalen Kommunikationsmöglichkeit ist eine einfache Parametrierung möglich. Darüber hinaus ist kein A/D-Wandler notwendig. Außerdem können mit digitalen Schnittstellen hohe Entfernungen überbrückt werden, somit ist die Leitungslänge flexibel.
Der Anwender hat die Möglichkeit, über Kommunikationsprotokolle, die von Optris zur Verfügung gestellt werden, seine eigene Software einzubinden. Zudem kann bei der Nutzung der USB-, RS232-, RS485- und Ethernet-Schnittstelle die mitgelieferte Software optris Compact Connect eingesetzt werden, um Temperaturen aufzuzeichnen und um Einstellungen am Sensor vorzunehmen.
Die berührungslos messenden Infrarot-Thermometer finden in automatisierten Fertigungsprozessen der Glas-, Papier-, Kunststoff-, Automobil- und Metall-industrie aber auch in der Qualitätssicherung und Instandhaltung Anwendung.
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Lorenz-Oliver Riegel
PR & Content Spezialist
Optris GmbH
Mail: pr@optris.de
Tel.: +49 (0)30 500 197-45
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Björn Steppons
Marketing Communications Manager
Optris GmbH
Mail: bjoern.steppons@optris.com
Tel.: +49 (0)30 500 197-21
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