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  Automobilindustrie
     〉
Thermoformen von Außenteilen
     〉
Laminieren der Innenausstattung
     〉
Fahrzeuginspektion mit Hilfe von Laser-Thermometern
  

  Elektronik
     〉
Inspektion von Bauteilen
     〉
Design-Validierung
     〉
Temperaturüberwachung im String-Lötprozess
  

  Brandfrüherkennung / Sicherheit
     〉
Brandfrüherkennung
     〉
Müllbunkeranlagen
     〉
Qualitätskontrolle
  

  Glas
     〉
Produktion von Behälterglas
     〉
Floatglas-Produktion
     〉
Einscheibensicherheitsglas Produktion
     〉
Produktion von Verbundsicherheitsglas
     〉
Vorspannen von Low-E-Glas
  

  Metall
     〉
Gießereiprozesse
     〉
Stranggussverfahren
     〉
Gesenkschmieden Verfahren
     〉
Tiefziehprozesse
     〉
Walzwerksprozesse
     〉
Sicherheit von Schiffen
     〉
Schlackendetektion
     〉
Überwachung von Materialien
     〉
Galvanisierungsprozesses
     〉
Induktionshärtende Verfahren
     〉
Induktionsschweißverfahren
  

  Biowissenschaft / Medizintechnik
     〉
Fieber-Screening
     〉
Herstellung von Glasspritzen
     〉
Thermoformen von Dentalprodukten
     〉
Sterilisation von Glasflaschen
     〉
Kälteschocktherapie
  

  Kunststoffe
     〉
(Spritz-)Streckblasen
     〉
Extrusion von Flachfolien und Platten
     〉
Spritzgießen
     〉
Thermoformung von Folie
     〉
Blasfolienextrusion
     〉
Rotationsgießen
  

  Stromversorgungssektor
  

  3D-Druck
     〉
Fused-Filament-Fertigung (FFF/FDM)
     〉
Filament
  

  Additive Fertigung
     〉
Laser-Metallabscheidung (LMD)
     〉
Selektive Laserschmelzen
     〉
Beschichtung / Drahtbogen-Additive Fertigung (WAAM)
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Infrarot-Thermometer
 
 
Infrarot-Kameras
 

  Infrarot-Thermometer
     〉
     Kompakte Größe, smarte Funktionen     [image: ]  




für sehr begrenzten EinbauraumCS | CSmicro Serie

     〉
     Kleiner Kopf, separate Elektronik     [image: ]  




für komfortable Bedienung mit Display und ProgrammiertastenCT-Serie

     〉
     Doppellaser, mehrere Optiken     [image: ]  




für große Entfernungen oder kleine ObjekteCSlaser | CTlaser Serie

     〉
     Vario-Fokus, Laser und Video-Visier     [image: ]  




für jede Entfernung und schwierige SichtverhältnisseCSvideo | CTvideo | CSvision Serie

     〉
     Quotientenpyrometer     [image: ]  




für kleine, verdeckte oder bewegte ObjekteCTratio-Serie

     〉
     Zubehör     [image: ]


          〉
     Software     [image: ]  




für Einrichtung, T/t-Diagramm, Aufzeichnungen, DokumentationCompact Connect | CompactPlus Connect

  

  Infrarot-Kameras
     〉
     Die Compact Line     [image: ]  




Motorfokus, Autonomer Betrieb, Ethernet und USBXi-Serie

     〉
     Xi-Zubehör     [image: ]  





     〉
     Die Precision Line     [image: ]  




Austauschbare Objektive, Spezialkameras für Glas-, Metall- und LaseranwendungenPI-Serie

     〉
     PI-Zubehör     [image: ]  





          〉
     IRmobile App     [image: ]  





     〉
     Software PIX Connect     [image: ]  




Einrichtung und Analyse für Xi- und PI-Serien mit umfangreichem Funktionsumfang
     〉
     Software development kits (SDK)     [image: ]  




für Windows, Linux, MATLAB und LabVIEW
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CSvision
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Innovative Verhältnispyrometer mit Videovisualisierung
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IR-Thermometer-Konfigurator
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Messfleck-Kalkulator
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pdf 4.28 MB
Infrared Basics
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pdf 4.19 MB
Product Overview
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Kompakte IR-Spotfinder-Kamera mit kurzer Wellenlänge für Metallanwendungen
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IR-Kamera-Konfigurator
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Optik-Kalkulator
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pdf 3.18 MB
Infrarot Grundlagen
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pdf 4.17 MB
Infrarotkameras Übersicht
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Support
 
 
Service
 

  Support
     〉
Unsere Anwendungsingenieure
     〉
Videos
     〉
Lexikon
     〉
Vertriebspartner
     〉
Downloads
  

  Service
     〉
Kalibrierung
     〉
Reparatur
     〉
Garantie
  
























Optris  >  Optris-Kalkulator






Calculator App


Ein Tool für alle Geräte


Die Optris Calculator App kombiniert den Spotgrößen-Rechner für IR-Pyrometer und den Optik-Rechner für Optris IR-Kameras. Es berechnet die Spotgröße für jedes Gerät in einer bestimmten Entfernung.
Bei Pyrometern ist es für eine genaue Temperaturmessung entscheidend, dass der Messfleck nicht größer ist als das zu messende Objekt.
Bei Kameras wird das Messfeld auf der Oberfläche des Objekts genau bestimmt. Anhand der Informationen über das Objektiv und den Abstand zum Objekt werden die Abmessungen des Messfelds, die Pixelgröße (IFOV) und das MFOV (je nach Gerätetyp zwischen 2×2 und 4×4 Pixeln) genau berechnet. Dies gewährleistet eine optimale Positionierung der Wärmebildkamera und vermeidet Messfehler.
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Kontakt

Ferdinand-Buisson-Str. 14 
13127 Berlin • Deutschland
Tel: +49 (0)30 500 197-0
Fax: +49 (0)30 500 197-10
E-Mail: info@optris.de
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