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  Automobilindustrie
     〉
Thermoformen von Außenteilen
     〉
Laminieren der Innenausstattung
     〉
Fahrzeuginspektion mit Hilfe von Laser-Thermometern
  

  Elektronik
     〉
Inspektion von Bauteilen
     〉
Design-Validierung
     〉
Temperaturüberwachung im String-Lötprozess
  

  Brandfrüherkennung / Sicherheit
     〉
Brandfrüherkennung
     〉
Müllbunkeranlagen
     〉
Qualitätskontrolle
  

  Glas
     〉
Produktion von Behälterglas
     〉
Floatglas-Produktion
     〉
Einscheibensicherheitsglas Produktion
     〉
Produktion von Verbundsicherheitsglas
     〉
Vorspannen von Low-E-Glas
  

  Metall
     〉
Gießereiprozesse
     〉
Stranggussverfahren
     〉
Gesenkschmieden Verfahren
     〉
Tiefziehprozesse
     〉
Walzwerksprozesse
     〉
Sicherheit von Schiffen
     〉
Schlackendetektion
     〉
Überwachung von Materialien
     〉
Galvanisierungsprozesses
     〉
Induktionshärtende Verfahren
     〉
Induktionsschweißverfahren
  

  Biowissenschaft / Medizintechnik
     〉
Fieber-Screening
     〉
Herstellung von Glasspritzen
     〉
Thermoformen von Dentalprodukten
     〉
Sterilisation von Glasflaschen
     〉
Kälteschocktherapie
  

  Kunststoffe
     〉
(Spritz-)Streckblasen
     〉
Extrusion von Flachfolien und Platten
     〉
Spritzgießen
     〉
Thermoformung von Folie
     〉
Blasfolienextrusion
     〉
Rotationsgießen
  

  Stromversorgungssektor
  

  3D-Druck
     〉
Fused-Filament-Fertigung (FFF/FDM)
     〉
Filament
  

  Additive Fertigung
     〉
Laser-Metallabscheidung (LMD)
     〉
Selektive Laserschmelzen
     〉
Beschichtung / Drahtbogen-Additive Fertigung (WAAM)
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Infrarot-Thermometer
 
 
Infrarot-Kameras
 

  Infrarot-Thermometer
     〉
     Kompakte Größe, smarte Funktionen     [image: ]

für sehr begrenzten EinbauraumCS | CSmicro Serie

     〉
     Kleiner Kopf, separate Elektronik     [image: ]

für komfortable Bedienung mit Display und ProgrammiertastenCT-Serie

     〉
     Doppellaser, mehrere Optiken     [image: ]

für große Entfernungen oder kleine ObjekteCSlaser | CTlaser Serie

     〉
     Vario-Fokus, Laser und Video-Visier     [image: ]

für jede Entfernung und schwierige SichtverhältnisseCSvideo | CTvideo | CSvision Serie

     〉
     Quotientenpyrometer     [image: ]

für kleine, verdeckte oder bewegte ObjekteCTratio-Serie

     〉
     Zubehör     [image: ]


          〉
     Software     [image: ]

für Einrichtung, T/t-Diagramm, Aufzeichnungen, DokumentationCompact Connect | CompactPlus Connect

  

  Infrarot-Kameras
     〉
     Die Compact Line     [image: ]  




Motorfokus, Autonomer Betrieb, Ethernet und USBXi-Serie

     〉
     Xi-Zubehör     [image: ]  





     〉
     Die Precision Line     [image: ]  




Austauschbare Objektive, Spezialkameras für Glas-, Metall- und LaseranwendungenPI-Serie

     〉
     PI-Zubehör     [image: ]  





          〉
     IRmobile App     [image: ]  





     〉
     Software PIX Connect     [image: ]

Einrichtung und Analyse für Xi- und PI-Serien mit umfangreichem Funktionsumfang
     〉
     Software development kits (SDK)     [image: ]

für Windows, Linux, MATLAB und LabVIEW
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Innovative Verhältnispyrometer mit Videovisualisierung
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IR-Thermometer-Konfigurator
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Messfleck-Kalkulator
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pdf 4.28 MB
Infrared Basics
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Kompakte IR-Spotfinder-Kamera mit kurzer Wellenlänge für Metallanwendungen
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IR-Kamera-Konfigurator
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Optik-Kalkulator
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pdf 3.18 MB
Infrarot Grundlagen
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Infrarotkameras Übersicht
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Service
 

  Support
     〉
Unsere Anwendungsingenieure
     〉
Videos
     〉
Lexikon
     〉
Vertriebspartner
     〉
Downloads
  

  Service
     〉
Kalibrierung
     〉
Reparatur
     〉
Garantie
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Software Tutorials
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PIX Connect: Herunterladen/Installieren von Kalibrierungsdateien und Firmware-Updates


Erfahren Sie, wie Sie die Kalibrierungsdateien für Ihre neue PI oder Xi 400 Kamera installieren und wie Sie Firmware-Updates herunterladen können!














Hier anschauen
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PIX Connect: Messbereiche erstellen


Dieses Video erklärt, wie man Messfelder in verschiedenen geometrischen Formen erstellt.











Hier anschauen









[image: ]  


								



PIX Connect: Bestimmte Messbereiche aus- oder einschließen


Dieses Video zeigt, wie Sie mit der PIX Connect-Software Hot- und Cold Spots suchen, finden und definieren.









Hier anschauen
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PIX Connect: Aufnahmen und Schnappschüsse auslösen


Anleitung zum Auslösen von Aufzeichnungen und Snapshots in PIX Connect.











Hier anschauen
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PIX Connect: Videoaufnahmen und Schnappschüsse machen


In diesem Tutorial erklärt Maik die grundlegenden Funktionen der PIX Connect Software.











Hier anschauen
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PIX Connect: Einrichten der Emissionsgradeinstellungen


Dieses Video erklärt, wie man die Emissionsgrade an verschiedene Messobjekte anpasst, um die Temperatur präzise und berührungslos zu messen.














Hier anschauen
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PIX Connect: Verwendung der EasyComm-Funktion


Dieses Video zeigt, wie die komplexe Temperaturberechnung vollständig im Gerät verarbeitet wird und wie der Benutzer von Easy Comm die Temperaturinformationen aller Pixel erhält.









Hier anschauen
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PIX Connect: Verwendung der Linescan-Funktion


Dieses Software-Tutorial erklärt die Einrichtung der Linescan-Funktion in der PIX Connect Software die für einen thermischen Formungsprozess, einen Floatglasprozess oder eine Flachglasanwendung verwendet werden kann.
Dieses Beispiel zeigt Ihnen, wie Sie einen selbst ausgelösten Linescan handhaben und wie Sie einen Messbereich und einen Screenshot erstellen können.









Hier anschauen
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PIX Connect: Einrichten der Linescan-Funktion


Erfahren Sie, wie Sie den Zeilenscan-Modus in unserer optris PIX Connect Software einrichten, um unsere IR-Kameras als Linescan Kameras zu nutzen











Hier anschauen
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PIX Connect: Verwendung der Merging Funktion


In diesem Software-Tutorial wird erklärt, wie Sie den Merging Modus in der PIX Connect-Software einrichten. Auch die Hardware-Installation der IR-Kameras und des Industrial Process Interface wird behandelt.













Hier anschauen
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PIX Connect: Verwendung der Webserver-Funktion


Dieses Video zeigt, wie Sie diese neue Streaming-Funktion namens WEBSERVER in der Software PIXConnect aktivieren können.









Hier anschauen
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PIX Connect: Verwendung der Interprozesskommunikation (IPC) mit dem Software Development Kit


Maik zeigt, wie Sie das PIX Connect Software Development Kit (Connect SDK) in Ihre eigene programmierte Softwareumgebung integrieren können.














Hier anschauen
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PIX Connect: LabVIEW Integration


In diesem Video wird erklärt, wie man die LabVIEW-Umgebung an die PIX Connect-Software mit Hilfe von virtuellen COM Ports (com0com) anbindet.











Hier anschauen
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PIX Connect: Temperatur-Zeit-Diagramm


In diesem Video wird erklärt, welche Messdaten man erhält und wie diese nach Excel oder anderen Programmen exportiert werden können.











Hier anschauen
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Produkt Videos


MEHR ANSEHEN
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Experimente
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How-To
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Software Tutorials
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Schulungsvideos
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